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Anexa 8. Ghid pentru elaborarea studiului de fezabilitate
pentru proiectele de management a riscului de inundatii

Preambul. Modul de utilizare a prezentului ghid

Prezentul ghid stabileste un model indicativ pentru studiul de fezabilitate (SF), document care
trebuie sa insoteasca cererea de finantare (CF) pentru proiectele de gestionare a riscului la
inundatii pregdtite pentru cofinantare europene in cadrul Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020. Cerintele prezentului ghid sunt corelate cu indicatiile din
ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor si a pagubelor
asupra populatiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate
de schimbarile climatice, in principal de inundatii §i eroziune costierd, prin care este
prevazut faptul ca cererea de finantare pentru aceste tipuri de proiecte urmeaza modelul din
Anexa Il la Regulamentul nr. 2015/207/UE.

Prezentul ghid descrie, totodata, si modul in care informatiile din studiu de fezabilitate
trebuie utilizate pentru a completa sectiunile relevante ale formularului de cerere de finantare.

Ghidul pentru studiul de fezabilitate urmareste procesul prezentat Figura 1.

Elaborarea SF va avea ca punct de plecare Planurile de Management al Riscului la Inundatii
(PMRI) - raportate la CE in 2016. La nivelul PMRI au fost identificate o serie de masuri
adecvate pentru bazinele hidrografice si zonele cu risc potential semnificativ la inundatii, care
ar trebui sa fie utilizate ca baza de selectie a optiunii in cadrul SF.

Cu toate acestea, 1n cazul in care in timpul procesului de pregatire a SF, ca urmare a unor
studii suplimentare, a modelarii si a evaluarii unor efecte neprevazute sau in conditiile in care
au fost identificate aspecte care nu erau incluse in PMRI, procesul de selectare a optiunilor
din cadrul PMRI va trebui sa fie repetat pentru a include o gama mai larga de optiuni.

Prin urmare, vor exista 2 etape 1n elaborarea SF, 0 analiza care va tine cont de strategia de
gestionare a riscului de inundatii Tn contextul PMRI (Etapa A), respectiv o evaluare detaliata
a optiunilor pentru selectarea masurii optime (Etapa B) corelat cu evaluarea pagubelor in
regim natural, dupa caz in regim amenajat cu evidentierea efectului optiunilor in reducerea
hazardului, a riscului tehnologic (unde este cazul) si implicit a pagubelor medii multianuale
potentiale evaluate (AAD). Cu toate ca in PMRI exista un volum foarte mare de date, acestea
reprezintd totusi 0 evaluare la scard mare a situatiei riscului de inundatii avand in vedere
faptul ca sunt prezentate metode cu scopul de a prioritiza zonele cu risc potential semnificativ
la inundatii.

Tn acest sens, PMRI are 0 abordare la scari mare-medie (regionald/judeteand) in ceea ce
priveste strategia pe termen lung pentru gestionarea riscului de inundatii, astfel informatiile
prezentate Tn studiul de fezabilitate trebuie sa fie actualizate si detaliate ludnd in considerare o
scara spatiala corespunzatoare si, totodata, este necesar sa se dezvolte strategia pentru sub-
bazinul in care se localizeaza investitia vizata de SF.
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Scopul studiului de fezabilitate este de a demonstra viabilitatea si sustenabilitatea proiectului,
nu de a revizui PMRI la nivelul bazinului hidrografic sau al bazinului de receptie al unui rau.
Strategia propusa in SF pentru reducerea riscului la inundatii trebuie sa fie adaptata
caracteristicilor din teren si nu trebuie sa fie in totalitate conforma PMRI, dar in cazul in care
apar diferente semnificative, acestea trebuie explicate si justificate. Masurile pentru a pune in
aplicare strategia pot rezulta din PMRI sau pot fi reprezentate de masuri mai extinse, cum ar
fi acumularile localizate in amonte, poldere (inclusiv analiza capacitatilor existente si a
regimului de functionare al acestora), remeandrari ale cursului de apa si crearea de brate noi,
zone umede si/sau celule de inundare (zone de inundare) sau alte interventiile nestructurale.
Prezentul ghid contine exemple pentru cazurile Tn care este necesara revizuirea Strategiei
pentru alegerea optiunilor si a masurilor propuse Tn PMRI. Acest aspect va fi abordat n Etapa
A din SF.

Astfel, daca ulterior evaluarii optiunilor sunt identificate efecte neprevazute, atunci procesul
de stabilire a masurilor si de selectare a optiunilor se va relua. Un exemplu ar fi atunci cand
in urma efectuarii analizei de senzitivitate sau evaluarii modului in care o actiune, optiune sau
un proiect se poate adapta la diferite scenarii posibile privind schimbarile climatice rezulta o
optiune neviabila in viitor sau impactul acesteia asupra mediului necesitd masuri
semnificative de diminuare. Este esential sia se aiba in vedere ca finalizarea SF este un
process iterativ.

Etapa A a studiului de fezabilitate are rolul de a stabili legatura dintre PMRI si proiectul
propus, stabilindu-se strategia pentru gestionarea riscurilor de inundatii aferenta locatiei
vizate, prin referinta la diversele scari spatiale. Acest demers va demonstra modul in care
proiectul respecta strategia PMRI in care a fost inclus. Strategia trebuie sa stabileasca masuri
Cu actiuni specifice, masurabile, cu termene clare de realizare si alocate organismelor
responsabile cu implementarea acestora. Tn studiul de fezabilitate se selecteazi o combinatie
de masuri, ulterior dezvoltandu-se propunerea de proiect. Se va avea in vedere evaluarea a cel
putin trei optiuni cu analiza efectului acestora in reducerea pagubelor potentiale, asupra
protectiei vietii oamenilor si a factorilor de mediu.

Componentele unui plan de management a riscului de inundatii, sunt stabilite in Anexa A din
Directiva UE privind inundatiile (2007/60/CE). Etapa A a studiului de fezabilitate trebuie sa
acopere toate aspectele mai sus prezentate in cazul in care acestea nu sunt incluse PMRI
pentru bazinul hidrografic.

De asemenea, in Etapa A este necesara reanalizarea masurilor de management a riscului
la inundatii prezentate in PMRI, la nivel de bazin hidrografic, bazin de receptie si zone cu
risc potential semnificativ la inundatii. Astfel, ar trebui sa rezulte dacd masurile propuse in
cadrul PMRI sunt in continuare corespunzatoare sau daca alte metode (de sine-statatoare sau
combinate) ar trebui sa fie luate in considerare in cadrul SF.
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Figura 1. Etape de elaborare a studiului de fezabilitate

Sectiunea 1
Rezumat si introducere

v

Sectiunea 2 Stabileste modul in care proiectul se incadreazi si raspunde PMRI,
Informatii generale PMBH si alte strategii

Strategia de risc la inundatii cuprinde actiuni necesare pentru
indeplinirea obiectivelor de gestionare a riscului la inundatii stabilite
la nivel comunitar. Stabileste unde si cand aceste actiuni vor fi
implementate.

PMRI contine o strategie de prevenire a
riscului la inundatii

Se va prezenta un rezumat al concluziilor relevante pentru PMRI
pentru locatia proiectului:
- mediul geografic existent si principalele constrangeri;

- definirea scérilor spatiale la nivel de proiect;

Sectiunea 3 - justificarea perioadei de evaluare si a standardelor de proiectare;

i - starea activelor existente pentru managementul riscului la inundatii
corelat cu gradul de protectie necesar conform SNMRI si cu siguranta
acestora,

Probleme si obiective

- descrierea activitatilor curente de management al riscului la
inundatii;

- modelarea hazardului si ariscului la inundatii folosind datele
existente si date noi din teren, corelat cu modelarea efectului masurilor
incluse in optiuni, estimare daune (directe si indirecte/tangibile si

intangibile), si incertitudini asociate acestor procese;

Sectiunea 4
Analiza actiunilor de
management al riscului la
inundatii

Analiza actiunilor de management al riscului la inundatii pornind de la
masurile de gestionare a riscului si analiza pe baza obiectivelor PMRI
si ale analizei multicriteriale

l Procesul de combinare a unor actiuni viabile pentru a determina care

Sectiunea 5 sunt optiunile posibile. Se vor folosi datele existente si modelarea in

Dezvoltarea opgiunilor dezvoltarea optiunilor. ~Stabileste abordarea strategicd pentru
managementul riscului la inundatii in locatia proiectului

in aceastd sectiune se descriu in detaliu optiunile propuse (costuri,
beneficii, risc rezidual). Alegerea optiunii selectate se bazeaza pe
O evaluare anall.za. cqst:bepeflmu, |chu§|y analiza 'de senZ|tV|V|t§teA. Analiza
mai multicriteriala si observatii privind strategia adecvata - tindnd seama
. de faptul ca aceasta trebuie sa aiba baze solide si sa fie flexibila
detaliata Sectiunea 6
poate Evaluarea op‘;iunilor Se vor prezenta informatii privind evaluarea impactului asupra
conduce la mediului si consultarile cu publicul.
0 revizuire
a actiunilor |
si Descrierea detaliata a optiunii selectate va include aspecte privind
(’) ptiunil or Sec;iunea 7 durabilitatea tehnicd, sanatatea, securitatea, freeboard (parametru de
< Optiunea selectatd s¥g1ranga), 1ncert1tu(jlh_l]6, flexibilitatea, modelarea in caz de depasire
’ si pentru mentenanta si operare.
Optiunea
optima N B N :
pentru Concluzii privind beneficiile si impactul proiectului, comparativ cu
d Sectiunea 8 situatia curentd. Deviz detaliat pentru costurile investitiei,
I‘fé ucerea Preientarea mentenantei si operdrii si perioada de implementare. Prezentarea
riscului - N investitiei, a strategiei de finantare si a asistentei tehnice necesara
proiectului implementirii proiectului.




Anexa la Directiva UE privind inundatiile privind elementele componente ale unui plan de
management a riscului de inundatii

A. Planurile de gestionare a riscurilor de inundatii

I. Componentele primelor planuri de gestionare a riscului de inundatii:

1.

concluziile evaluarii preliminare a riscurilor de inundatii, astfel cum sunt solicitate in
capitolul II sub forma unei harti sumare a districtului hidrografic sau a unitatii de
gestionare mentionate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) care identifica zonele
enumerate la articolul 5 alineatul (1), care sunt supuse prezentului plan de gestionare
a riscului de inundatii;

hartile de hazard si de risc de inundatii, astfel cum au fost pregatite in temeiul
capitolului 111, sau cele care sunt deja existente in conformitate cu articolul 13,
precum si concluziile care pot fi deduse din aceste harti;

o descriere a obiectivelor corespunzatoare de gestionare a riscului de inundatii,
stabilite Tn conformitate cu articolul 7 alineatul (2);

un rezumat si o ordine de prioritate a masurilor luate cu scopul de a realiza obiectivele
respective de gestionare a riscului de inundatii, inclusiv masurile luate Tn conformitate
cu articolul 7, precum si masurile n legaturd cu inundatiile luate in temeiul altor acte
comunitare, inclusiv Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului (1) si
Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra
riscului de accidente majore care implica substante periculoase (2), Directiva
2001/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 iunie 2001 privind
evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului_(3), precum si
Directiva 2000/60/CE;

atunci cand este disponibila, pentru bazine sau subbazine hidrografice comune, o
descriere a metodologiei definite de statele membre respective, a analizei costurilor in
raport cu avantajele folosita pentru evaluarea metodelor cu efecte transnationale.

I1. Descrierea punerii in aplicare a planului:

1.

2.
3.

o descriere a ordinii de prioritate si a modului in care va fi monitorizat progresul in
punerea in aplicare a planului;

un rezumat al informatiilor publice si al mésurilor/actiunilor de consultare luate;

o listd a autoritatilor competente si, dupa caz, o descriere a procesului de coordonare
in cadrul oricarui district hidrografic international, precum si a procesului de
coordonare cu Directiva 2000/60/CE.

B. Componentele actualizarilor ulterioare ale planurilor de gestionare a riscului de

inundatii:
1.

orice modificari sau actualizari de la publicarea versiunii anterioare a planului de
gestionare a riscului de inundatii, inclusiv un rezumat al revizuirilor desfasurate
Tn conformitate cu articolul 14;

0 evaluare a progreselor inregistrare spre atingerea obiectivelor mentionate la
articolul 7 alineatul (2);

o descriere si o explicare a oricaror masuri prevazute in versiunea anterioara a
planului de gestionare a riscului de inundatii, mdsuri care au fost incluse in plan,
fara a fi puse in aplicare;

o descriere a masurilor suplimentare de la publicarea versiunii anterioare a
planului de gestionare a riscului de inundatii.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060#ntr1-L_2007288RO.01003401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060#ntr2-L_2007288RO.01003401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060#ntr3-L_2007288RO.01003401-E0003
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VOLUMUL I. STUDIUL DE FEZABILITATE



GLOSAR

Actiune - metoda / masura de gestionare a riscului la inundatii preluata din catalogul masurilor
descrise in PMRI.

Active/Echipamente/Infrastructurid - toate caracteristicile si structurile care contribuie la
gestionarea riscului la inundatii.

Conditie - indiciu privind stabilitatea, forma si integritatea unei structuri, unui curs de apa sau a
unei infrastructuri de aparare impotriva inundatiilor, utilizat in scopul informarii populatiei
expuse cu privire la nivelul de rezistenta si posibilitatea de colaps.

Consecinta/impact/efect - daune economice, sociale, de mediu sau de patrimoniu cultural care
ar putea rezulta din producerea de inundatii (directe, indirecte / tangibile, intangibile). Impactul
poate fi exprimat cantitativ sau calitativ. Termenii consecinta, impact, efect pot fi utilizati in
mod alternativ. Se va avea in vedere faptul ca pot exista atat consecinte pozitive, cat si negative
dupa producerea de inundatii. De asemenea, notiunea de impact poate fi utilizata pentru a indica
modificari (asteptate) care ar putea s se produca ca urmare a unor actiuni specifice, cum ar fi o
masura de gestionare a riscului la inundatii.

Efecte directe - acopera toate tipurile de daune cauzate de inundatii persoanelor, bunurilor si
mediului.

Inundatie - acoperire temporard cu apa a unui teren care nu este de obicei inundat. Aici se
includ inundatii cauzate de rauri, torenti de munte, cursuri de apa temporare si inundatii produse
in zonele de coasta de mare, excluzdnd si inundatiile produse de sistemele de canalizare
(definitie Tn temeiul articolul 2 alineatul (1) din Directiva privind inundatiile).

Hazard la inundatii - hazard la inundatii reprezinta combinatia intre probabilitatea aparitiei
unor inundatii si caracteristicile acestora, cum ar fi adancimea apei la inundatie, viteza, durata,
perioada de aparitie si calitatea apei.

Date de hazard - un hazard poate fi descris in functie de adancimea/nivelul/debitul undei de
viiturd, viteza, durata, timpul de crestere, perioada de aparitie. in functie de vulnerabilitatile
specifice ale receptorilor luate in considerare, diferite caracteristici ale inundatiilor vor deveni
mai importante. Datele pot fi din masuratori efective pe baza observatiilor sau rezultate din
modelari hidrologice si hidraulice.

Protectia la inundatiilor - masurile intreprinse, atat structurale cat si nestructurale, in vederea
reducerii probabilitatii de producere a inundatiilor si/sau impactul inundatiilor intr-o anumita
locatie.

Riscul la inundatii - riscul la inundatii reprezintd combinatia intre probabilitatea aparitiei unor
inundatii si efectele potential adverse pentru sandtatea umand, mediu, patrimoniu cultural si
activitatea economica asociate aparitiei unui astfel de fenomen.

Infrastructura verde - retea planificata strategic, alcatuitd din zone naturale si seminaturale,
precum si din alte elemente de mediu, care este conceputd si gestionatd pentru a oferi o gama
larga de servicii ecosistemice in vederea reducerii riscului la inundatii. Ea integreaza spatii verzi
(sau acvatice, In cazul ecosistemelor de acest tip) si alte elemente fizice ale zonelor terestre



(inclusiv de coastd) si ale celor marine (de exemplu zone umede, zone inundabile acceptate,
poldere si acumulari nepermanente cu asigurarea continuitatii longitudinale). Pe uscat,
infrastructura verde poate fi prezentd atdt in mediul rural, cat si in cel urban. Principalele
componente ale acestei abordari sunt gestionarea cursurilor de apa, adaptarea la schimbari
climatice, reducerea stresului la caldura, biodiversitatea, productia alimentard, o mai buna
calitate a aerului, productia durabila de energie, apa curata si solurile sanatoase, precum si
functiile antropocentrice, cum ar fi cresterea calitdtii vietii prin recreere si oferind umbra si
adapost in si in jurul oraselor. Infrastructura ecologica serveste, de asemenea, pentru un cadru
ecologic pentru sanatatea sociald, economica si de mediu.

Indicator - mijloc de evaluare a unei optiuni in raport cu obiectivele propuse.

Efecte indirecte - efecte care pot fi cauzate de contactul fizic al apei provenite din inundatii cu
proprietati supuse riscului de deteriorare/distrugere.

Efecte intangibile/necorporale - se refera la impactul asupra acelor bunuri si servicii care nu
sunt tranzactionate pe piatd si, in consecintd, sunt mult mai dificil de evaluat, Tn termeni
monetari, in raport cu efecte tangibile.

Masura - componenta a optiunii preferate sau a proiectului care reduce riscurile de inundatii.

Gestionarea naturalid a inundatiilor - utilizarea de procese naturale, inclusiv gestionarea
terenurilor si planificarea spatiala, de obicei in amonte fatd de zonele avute in vedere pentru
reducerea riscurilor la inundatii.

Acumuliri/rezervoare nepermanente - zona uscata in conditii normale care se bazeaza pe o
caracteristica morfologica/fizica care va determina o reducere a fluxului de inundatii in aval.

Obiective - descriere care implica date cuatificabile privind ceea ce trebuie sa se realizeze prin
proiect. Sunt utilizate Tn analiza multicriteriala.

Optiune - masura de gestionare a riscului la inundatii care poate constitui Tn sine sau impreuna
cu alte masuri o optiune de gestionare a riscului la inundatii. Include actiuni structurale si
nestructurale

Acumulare permanenta - o zond in permanentd inundatd, cu functia primara de asigurare a
resurselor de apa si de protectie impotriva inundatiilor. Necesitd, de obicei, o structurad construita
precum un dig sau baraj pentru retinerea apei.

Poldere - zone inundabile care sunt uscate in conditii normale si care se bazeaza pe caracteristici
morfologice specifice (a se vedea rezervoarele nepermanente).

Receptori expusi riscului - se refera la entitatea care poate fi afectata de inundatii (o persoana,
un bun, habitat etc.). De exemplu, in cazul unor ploi abundente (sursa) fluxul viiturii se propaga
in zonele inundabile (calea) si inunda locuintele si gospodariile (receptorul) care pot suferi
pagube materiale (impactul sau consecinta).

Valoarea receptorului - este utilizata pentru a determina gradul in care un receptor este afectat
din perspectiva pierderilor sau daunelor corespunzatoare pentru societate. De obicei, valoarea
receptorului se exprima in termeni monetari. Ca alternativa, se poate utiliza 0 evaluare a valorii
la scara cantitativa sau calitativa.



Rezilienta - reprezintd capacitatea de refacere/adaptare a unui receptor expus riscului in urma
impacului negative al inundatiilor.

Scenarii de proiectare - utilizate pentru a testa diferite ipoteze legate de timp variabile sau
esalonare a investitiilor. A nu se confunda cu optiunile.

Standard de protectie - nivelul corespunzator probabilitatii de nedepasire luand in considerare
marja de siguranta sau incertitudinile.

Efecte tangibile - includ toate tipurile de daune pentru acele bunuri si servicii care sunt
tranzactionate pe piata si, in consecinta, poate fi usor exprimate in termeni monetari.

Definitii suplimentare ale termenilor sunt disponibile Tn documentul Grupului de Lucru F (2012)
- Gestionarea riscului la inundatii, economie si suport pentru luarea deciziilor (proiect 10775 -
DG ENV; http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/ pdf/WGF_Resource_doc.pdf)

ABREVIERI

TA - Tratatul de aderare

ZRPSI - zona cu risc potential semnificativ de inundatii
ACB - Analiza cost-beneficiu

Plan de management a riscului de inundatii - PMRI
Studiu de fezabilitate - SF

Programul Operational Infrastructurd Mare - POIM
Analiza multicriteriala - AMC

SM - Stat membru

Plan de management a bazinelor hidrografice - PMBH
Directiva-cadru privind apa - DCA
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evaludrii efectelor asupra mediului in cadrul asistentei tehnice de consultanta

0. REZUMAT

0.1 Descrierea proiectului

Studiul de fezabilitate trebuie sa prezinte descrierea proiectului care va fi corelata ulterior cu
descrierea pe scurt a proiectului din sectiunea B.3 aferenta formularului cererii de finantare
(Anexa 1 la Ghidul Solicitantului OS 5.1). In cadrul sectiunii B.3 se solicita 0 scurta descriere a
proiectului - situatia existenta, aspectele care vor fi abordate, instalatiile care urmeaza a fi
construite si principalele componente ale proiectului, insotite de o estimare a costurilor
individuale totale, fara defalcarea costurilor pe activitati.

0.2 Ierarhizarea proiectelor si respectarea PMRI

Se vor prezenta informatii privind modul in care aria vizata in cadrul proiectului este corelata cu
zonele cu risc potential semnificativ la inundatii prioritizate la nivelul PMRI pentru bazinul
hidrografic Tn care este situat proiectul.

Se va avea in vedere prezentarea unui rezumat al masurilor/recomandarilor mentionate in PMRI
pentru zona cu risc potential semnificativ la inundatii/zona vizata in cadrul proiectului abordata
in cadrul SF. Totodata, se va prezenta strategia pe termen lung pentru locatia de interes din
cadrul proiectului.

Aceastd sectiune din SF se a corela cu sectiunea B.3 din formularul cererii de finantare.
0.3 Respectarea criteriilor de eligibilitate ale POIM

Beneficiarul va prezenta pe scurt autoevaluarea privind modul in care proiectul indeplineste
criteriile POIM pentru cererile de finantare pentru OS 5.1., prin completarea tabelului de mai
jos: Criterii necesar a fi indeplinite Tn vederea pregatirii si justificarii proiectelor care vizeazd
managementul riscului la inundatii. Aceste criterii au rolul de a justifica si a demonstra
sustenabilitatea propunerilor de proiecte. Tabelul contine explicatii pentru fiecare criteriu in
parte, in vederea stabilirii daci acestea au fost indeplinite. In cazul in care se bifeaza NU, se va
relua evaluarea. Un proiect este eligibil doar dacd toate raspunsurile suntt afirmative.

Referinta Rezumat
CRITERIUL DA | NU Clon justificare
ghid SF SF

CRITERIUL 1: Cartarea riscului de inundatii in corelare cu activitatile vulnerabile

Se verifica daca aria de aplicare a
proiectului propus (ca localizare sau ca
efect) se afla intr-o zona cu risc semnificativ
la inundatii, evidentiata Tn hartile de risc la
inundatii din Planul de Management al
Riscului la Inundatii (PMRI) aprobat si
publicat in 2016 sau disponibil la momentul

Sectiunea 0.2
Sectiunea 2.4
Sectiunea 2.4.7




CRITERIUL

DA

NU

Referinta
ghid SF

Rezumat

justificare
SF

elaborarii proiectului.

In cazul in care s-au identificat noi
informatii privind o anumitd zond supusa
riscului la inundatii (caz in care exista/se va
realiza o evaluare a riscului la inundatii pe
baza hartilor de hazard obtinute prin
modelare hidraulicd), se verifica daca
localitatea/localitatile din aceasta zond
prezintd risc mai mare sau egal cu cel al
localitatilor/zonelor declarate ca fiind zone
cu risc potential semnificativ la inundatii
(APSFR - Areas of Potential Significant
Flood Risk) in PMRI.

In SF se identifica toate sursele de risc la
inundatii  si  se va preciza daca
proiectul/optiunea propusa
atenueaza/diminueaza toate aceste riscuri.

Sectiunea 2.4
Sectiunea 2.4.7

In cazul in care existd date privind pagubele
produse in trecut se precizeaza daca, cum si
cat optiunea selectatd va contribui la
reducerea acestora.

Sectiunea 2.4.7
Sectiunea 5

In SF se mentioneazi daca locatia unde vor
fi aplicate masurile de management la
inundatii face parte dintr-un plan de
dezvoltare a teritoriului luand in considerare
hartile de risc la inundatii.

Sectiunea 2.4

CRITERIUL 2: Cuantificarea daunelor (costuri agregate/totale, In euro, inclusiv decese,
distrugeri materiale si costurile care decurg din intreruperea activita{ii economice)

Analiza economica este realizatd avand in
vedere costurile unitare pentru constructii si
costurile de mentenantd pentru intreg ciclul
de viata a infrastructurii si tindnd seama de
beneficiile rezultate ca urmare a pagubelor

evitate (actualizate) prin implementarea
proiectului, inclusiv  impactul  asupra
mediului.

Sectiunea 2.4.7
Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 3.1

Se mentioneaza daca la nivel national/areal
vizat in cadrul proiectului este stabilitd o
abordare/metodologie in cazul pagubelor.

Sectiunea 2.4.7

Se identifica, dupa caz, ,celulele de
inundatie”/zonele de inundare independente
si pentru fiecare dintre acestea, se va efectua
o analiza cost-beneficiu, iar ulterior sa va
face o evaluare globala.

Sectiunea 2
Sectiunea 3
Sectiunea 3.0.2

Se precizeaza daca pagubele evitate prin
implementarea proiectului propus
(proprietati si infrastructura) sunt evaluate la
valoarea maxima a bunurilor (valoarea de

Sectiunea 2.4.7




CRITERIUL

DA

NU

Referinta
ghid SF

Rezumat

justificare
SF

inventar).

Analiza de senzitivitate demonstreaza faptul
ca optiunea selectatda aduce beneficii n orice
situatie.

Sectiunea 4.8

CRITERIUL 3: Justificarea perioadei de recurenta care va fi luatd in considerare, in baza
unei justificari economice (costul estimat al masurilor de prevenire a inundatiilor/daune
evitate luand 1n considerare mai multe perioade recurenta)

Perioada de recurentd care ar trebui sa fie
adoptata pentru standardul de proiectare a
sistemului va respecta HG nr. 846/2010
pentru aprobarea Strategiei nationale de
management al riscului la inundatii pe
termen mediu si lung. In cazul in care se
propune un standard mai scazut de
proiectare (<1%) se va include o justificare
completa.

Sectiunea 3.0.2

Pentru standarde de proiectare >1% se va
realiza o analiza cost-beneficiu incrementala
a beneficiilor exprimate 1n pagube evitate

Sectiunea 3.0.2

Este stabilit un standard de proiectare pentru
fiecare celuld de inundatie

Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 5.1

Se precizeazd/verifica dacd terenurile
nedezvoltate si suprafetele agricole se
incadreaza la un nivel adecvat de protectie

Sectiunea 3.0.2

CRITERIUL 4: Proiectarea masurilor de prevenire pe baza unui model hidromorfologic

bine calibrat

Este demonstrat faptul ca masurile propuse
se bazeazd pe simulari ale modelelor
hidraulice si ca impactul proiectului atat in
amonte, cat si in aval, este analizat pentru o
gamd largd de probabilitditi privind
inundatiile, ludnd in considerarea si impactul
cumulat cu alte proiecte. Astfel, se vor lua in
considerare modificdri privind regimul
hidrologic si mecanismele de inundare.

Sectiunea 2.4.7
Sectiunea 3.0

In cazul in care existi un potential de
alterare a bilantului de sedimente si credrii
unor conditii de modificare morfologica a
cursului de apd, schimbarile sunt evaluate de
un geomorfolog calificat si experimentat.

Sectiunea 2.4.7
Sectiunea 4.1

In cazul in care este identificat impact
hidraulic si hidromorfologic, sunt propuse
masuri de diminuare a acestora.

Sectiunea 4.1




CRITERIUL

DA

NU

Referinta
ghid SF

Rezumat

justificare
SF

Sunt prezentate si analizate optiunile
alternative.

Sectiunea 3.0
Sectiunea 4.1
Sectiunea 5.7.8

Optiunile analizate tin cont de impactul
asupra biodiveristatii, in special dacd zona
este intr-un sit Natura 2000, si asupra starii
ecologice a corpurilor de apa, si se propun
optiuni  alternative conform legislatiei
europene in vigoare (ex. Directivele
Habitate si Pasari, Directiva Cadru privind
Apa, etc).

Sectiunea 4.1

CRITERIUL 5: Identificarea masurilor adecvate de prevenire a inundatiilor, pe baza unei
analize de optiuni si a prioritizarii interventiilor specifice infrastructurii verzi

Pentru definirea optiunilor in cadrul
studiului de fezabilitate, se prezinta
urmatorul proces de evaluare si combinare
a masurilor/metodelor. Se analizeaza
minim doua optiuni, din care o optiune
vizeaza combinatii de masuri de
infrastructura verde.

Pasul 1. Studiul trateazad problematica
regimului hidrologic la ape mari si
mecanismele de inundare si identifica
gradul/intervalul de reducere a
debitului/nivelului apei necesar pentru
reducerea riscului (cu cat trebuie redus
debitul/nivelul astfel incat sa se reduca
riscul?). Au fost cuantificate in cadrul
bazinului hidrografic masurile naturale de
management a inundatiilor? Cum vor
contribui ele la reducerea debitelor
sau/transportului  de  sedimente?  S-a
mentionat dacd masura are un potential efect
prin combinarea cu o altd masurd (daca
masura poate fi utilizata in combinatie cu o
alta masurd, a fost pastrata/retinutd 1in
analiza?)

Se identifica blocajele de orice naturd asupra
scurgerii si se simuleazad situatia in care
acestea sunt eliminate (nu existd) in vederea
reducerii nivelurilor inundatiei in zonele de
risc.

Pasul 2: Studiul a descris situatia actuald a
infrastructurii de apdrare si a analizat
necesarul de investitii  pe  durata
implementdrii planului. Existd un memoriu
prin care se justificd utilizarea In continuare

Sectiunea 3.0.2




Rezumat

justificare
SF

Referinta

CRITERIUL DA | NU ghid SF

a acestor infrastructuri si faptul cd acestea
sunt incd corespunzatoare din punct de
vedere tehnic si al mediului ? Costurile de
modernizare/reabilitare a acestor lucrdri au
fost luate 1n calcul in analiza cost beneficiu?
Pasul 3: Studiul a luat in considerare toate
masurile de infrastructura verde de retentie a
apei specifice zonei studiate? (de ex.
poldere, acumuldri nepermanente de mici
dimensiuni). Daca efectul este insuficient
(demonstrat prin modelare), se trece la pasul
5, pastrand insa aceastd masura in situatia in
care aceasta poate fi potential utilizatd in
combinatie cu alta masura.

Pasul 4: Considerarea masurilor de
infrastructura  verde pentru  cresterea
rezilientei receptorilor aflati la risc. Daca
efecul este insuficient (demonstrat prin
evaluarea adancimilor apei, rezultate din
modelare), se trece la pasul 6, pastrand insa
aceasta masura in situatia in care aceasta
poate fi potential utilizata in combinare cu
alta masura sau ca o alternativa pentru
zonele mai putin dezvoltate/asezari rasfirate.
Pasul 5: Considerarea masurilor structurale
de retentie a apei (de ex. lacuri de
acumulare). Daca efectul este insuficient
(demonstrat prin modelare), se trece la pasul
6, pastrand insa aceasta masura in situatia in
care aceasta poate fi potential utilizata in
combinatie cu alta masura

Pasul 6: Considerarea masurilor structurale
pentru protectii locale (de ex. indiguiri,
recalibrari de albii, sisteme de drenaj) - ca
masuri individuale sau in combinatie cu
masurile nonstructurale si masurile naturale
de management al inundatiilor, enumerate la
pasii anteriori.

Optiunile se vor verifica tindnd seama de
subcriteriul 5a, respectiv Sb si ulterior
finalizarii  procesului de evaluare a
optiunilor se va proceda la analiza
multicriteriala.

SUBCRITERIUL 5a:

Fiecare optiune va fi analizatd functie de impactul generat tinand seama de Directiva Cadru
Apa si Directiva Pasari, respectiv Habitate, dupa caz. Studiul de fezabilitate trebuie sa
demonstreze, folosind modelul conceptual “source pathway receptor”, faptul ca sistemul nu
va avea impact asupra starii corpului/corpurilor de apa sau sitului Natura 2000 si sa precizeze




CRITERIUL

DA

NU

Referinta
ghid SF

Rezumat

justificare
SF

impacturile din zona situatd in aval de lucrarile propuse. Se vor avea in vedere optiuni
alternative sau revizuirea optiunilor initiale pentru a evita sau diminua impacturile si doar in
cazul 1n care nu se ajunge la rezultatul scontat se vor lua in considerare masuri de atenuare.

Se va stabili dacd investitiile propuse in
cadrul proiectului pot deteriora
starea/potentialul ecologic ca urmare a
modificarilor de naturd morfologica a
corpurilor de apda sau nu conduc la
imbundtdtirea potentialului ecologic.

Sectiunea 4.1

Pentru optiunea selectatd, se va demonstra
ca au fost luate 1n considerare optiuni
alternative care sunt superioare din punct de
vedere al protectiei mediului, precum si
impactul cumulat cu alte proiecte din
bazinul hidrografic.

Sectiunea 4.2

Se va preciza dacd procesul de verificare a
optiunilor (inclusiv optiunile alternative) s-a
bazat pe criterii abiotice legate de presiunea
hidromorfologica si aspecte metodologice,
asa cum sunt descrise in Ghid pentru
aplicarea exceptiilor de la obiectivele de
mediu - Directiva Cadru Apa (2000/60/EC),
articolul 4.7. -
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-
d0e6-405f-bf66-
60e212555db1/Guidance_documentN%C2
%B020 Mars09.pdf

Sectiunea 4.1

Daca este cazul, in procesul de verificare a
fiecarei optiuni se va efectua o analiza care
sd tind seama de Directiva Pasari si
Directiva Habitate sau de specificul ariei
naturale protejate.

Sectiunea 4.1

SUB-CRITERIUL 5b:

In cazul in care investitiile propuse in cadrul proiectului pot deteriora starea/potentialul
ecologic ca urmare a modificarilor de naturd morfologica a corpurilor de apa sau pot conduce
la deteriorarea starii/potentialului ecologic se va mentiona dacd proiectul de investitii
indeplineste conditiile stabilite la articolul 4.7 Directiva Cadru Apa, respectiv articolul 2.7
Legea Apelor 107/1996 cu modificarile si completdrile ulterioare, au fost luate in vedere

urmatoarele aspecte:

- se vor lua toate masurile posibile pentru a
atenua impactul negativ asupra stdrii
corpului de apa;

- se va analiza daca motivele care stau la
baza acestor modificari sunt de interes
public major si/sau beneficiile aduse
mediului  si  societdtii de realizare a
obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al
articolului 4 din DCA), sunt depdsite de

Sectiunea 4.1




CRITERIUL

DA

NU

Referinta
ghid SF

Rezumat

justificare
SF

beneficiile noilor modificari sau schimbari
pentru sdndtatea umand, pentru mentinerea
securitdtii umane sau pentru dezvoltarea
durabila;

- beneficiile care sunt inregistrate ca urmare
a acestor modificari sau schimbari aduse
corpului de apa nu pot fi atinse, prin alte
mijloace (optiune superioara din punct de
vedere al protectiei mediului), din motive
care tin de fezabilitatea tehnicd sau din
cauza aspecte de natura financiara.

Optiunea viabila (justificatd din punct de
vedere tehnic, economic - cost estimativ
masurd in relatie cu datele disponibile
privind daunele cauzate de inundatii si
administrativ/legal) si sustenabila selectata
pentru managementul riscului la inundatii
este prezentatd in mod transparent. Aceasta
va fi bazatda pe analiza multicriteriala
(AMCO) si criteriile nationale adaptate pentru
zona care face obiectul proiectului.

Sectiunea 3.0
Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 5.1
Sectiunea 5.3

Masurile care nu sunt viabile din punct de
vedere tehnic, administrativ si/sau legal nu
au fost analizate inainte de AMC.

Sectiunea 3.0
Sectiunea 3.0.2

Toate masurile alternative viabile sunt
descrise si actualizate doar dupa ce au fost
evaluate in cadrul AMC.

Sectiunea 3.0
Sectiunea 3.0.2

Se va prezenta procesul prin care au fost
analizate si selectate masurile pentru
optiunile propuse,.

Sectiunea 3.0

CRITERIUL 6: Stabilirea, cartografierea r
mare

iscului

rezidual pentru situatiile cu recurentd

Se va evalua performanta proiectului propus
(combinatia de masuri) luand in considerare
evenimente extreme (o crestere a debitului
de cel putin inca 20% si daca este relevant o
crestere a nivelului marii determinata de
schimbarile climatice)

Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 5.1

Se vor elabora si prezenta in SF harti privind
riscurile reziduale (cu indicarea adancimilor
si extinderea zonei inundabile) si se va
analiza sustenabilitatea masurilor care
formeaza optiunile

Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 5.1

Se va evalua/preciza cum se poate adapta
proiectul la efectele schimbarilor climatice,
dar si la alte riscuri

Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 5.1
Sectiunea 4.1

Se va demonstra faptul ca riscurile reziduale

Sectiunea 3.0.2




Rezumat

CRITERIUL pA | Ny | Referinta justificare
ghid SF SF
si alte aspecte neprevazute nu vor: Sectiunea 5.1
- conduce la modificarea proiectului Sectiunea 4.1

preferat/ optiunii propuse in cadrul
proiectului (a masurilor selectate pentru
aceasta optiune);

- determina ca investitiile sd cedeze in
conditii de evenimente extreme;

- impiedica masura sa fie adaptata/extinsa
in viitor;

- face ca optiunea aleasa (proiectul
preferat/prima optiune) sa devind o
solutie low regret pentru comunitatea
locald (atunci cand beneficiile investitiei
se vor manifesta In toate scenariile
posibile viitoare)

In cazul in care aceste cerinte nu pot fi

indeplinite se vor identifica masuri

suplimentare pentru gestionarea riscurilor
reziduale.

CRITERIUL 7: Stabilirea masurilor "conservative" necesare (corelarea intre hartile privind
riscurile reziduale si documente de reglementare a managementului terenurilor - inclusiv a
planurilor urbanistice; considerarea masurilor/regulamentelor necesare pentru a mentine, in
cel mai rdu caz, caracteristicile regimului scurgerii/caracteristicile bazinului hidrografic si
ipotezele de calibrare utilizate pentru proiectarea masurilor de prevenire a inundatiilor

Se va prezenta un rezumat al pasilor descrisi
mai sus, utilizdnd informatii care rezulta din
analiza cartarii riscului rezidual pentru a
demonstra sustenabilitatea proiectului

Sectiunea 3
Sectiunea 3.0.2
Sectiunea 3.1

Se vor preciza care sunt optiunile ce contin
masurile  “conservative”  (management
natural al inundatiilor, masuri Sectiunea 4.1
nonstructurale) necesare pentru asigura
sustenabilitatea proiectului.

Studiu de fezabilitate va include si urmatoarele:

- harti ale riscului rezidual in ipoteza
implementarii proiectului preferat (primei
optiuni), incluzand, unde este necesar, riscul
potential de rupere sau cedare a unei masuri
individuale sau a intregii combinatii de
masuri, daca este cazul

Sectiunea 5.1

- hértile de inundabilitate (flood zoning
maps) - 2 variante, cu si fara structurile de
aparare pentru a evidentia zonele protejate
prin lucrari cu rol de aparare sau zonele
care beneficieaza de efectul unor lucrari de
aparare (situate Th amonte)

Sectiunea 5.1




CRITERIUL
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NU
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Rezumat

justificare
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- politici/recomandari  de  utilizare a
terenului si practici asociate pentru zonele
aparate si zonele fara protectie la inundatii

Sectiunea 2.4.3
Sectiunea 5.1

- cerintele privind Intretinerea/mentenanta
pentru investitiile propuse a fi realizate

Sectiunea
5.2.11
Sectiunea 5.4.2
Sectiunea 7.3

- cerintele privind monitorizarea continua
hidrometrica (statii hidrometrice
manuale&automate), incluzand, daca este
cazul, propuneri de extindere a sistemului
de veghe hidrologica in vederea elaborarii
de prognoze si avertizari la inundatii

Sectiunea 5

- cerintele de  conservare/protectic a
caracteristicilor naturale si practicilor de
gestionare a terenurilor in asa fel proiectul
propus incat sa se atinga obiectivele PMRI

Sectiunea 5

Nota: Aceasta sectiune din SF va fi corelatd cu informatiile in sectiunea B.3 din formularul

cererii de finantare.

0.4 Obiectivele proiectului

Se vor prezenta pe scurt obiectivele proiectului, descrise in detaliu in sectiunea 3.9 din SF.

Aceasta parte corespunde sectiunii B.3.1 din cererea de finantare.

Totodatd, se vor insera informatii care sa raspunda punctului 2.5 Obiective preconizate a fi
atinse prin realizarea investitiei publice Tn conformitate cu Anexa nr. 4 din HG 907/2016
privind continutul cadru pentru studiul de fezabilitate aferent proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice.




1. INFORMATII GENERALE!

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Se vor prezenta informatii generale privind contextul proiectului. Informatiile din aceasta
sectiune corespund sectiunii B.4 din cererea de finantare.

Pentru sectiunea B.4 se solicitda informatii privind obiectivele proiectului, coerenta cu axa
prioritara 5 POIM, contributia preconizatd la realizarea obiectivului specific al AP 5 si
contributia preconizata la dezvoltarea socio-economica a zonei. Totodata, se vor preciza ce
masuri au fost planificate/luate de catre beneficiar pentru a asigura utilizarea optima a
infrastructurii Tn faza de exploatare.

2.  SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
PROIECTULUI

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Se va descrie proiectul Tn mod concis, luand in considerare urmatoarele aspecte relevante.

2.1.1 Documente strategice nationale relevante pentru obiectivele proiectului

e Referinte privind POIM, document strategic national, baza pentru selectarea operatiunilor
finantate din fonduri structurale si de coeziune n perioada 2014-2020 in sectorul de mediu si
de transport, pregatit in baza Acordului de Parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Comisia
Europeana (prezentare pe scurt).

e Referinte privind PMRI, documente pregatite in vederea prioritizarii pe termen lung a
necesitatilor de interventie la nivel de bazin hidrografic, in conformitate cu Strategia
Nationala de Inundatii.

2.1.2 Plan de management a riscului la inundatii

In vederea respectarii criteriilor de finantare, proiectul ar trebui si fie prezentat la nivel de bazin
hidrografic / bazin al cursului de apa vizat de proiect, astfel incat sa se demonstreze faptul ca nici
0 actiune/interventie/masura (structural sau non-structurald) realizata amonte nu va anula
necesitatea proiectului. In al doilea rand, trebuie si se dovedeasca faptul ¢ nu va exista impact
negativ asupra ariilor adiacente sau din aval de zona proiectului. Proiectul trebuie sa fie corelata
strategia descrisa in PMRI.

2.1.3 Planul management al bazinului hidrografic (PMBH)

Se va descrie modul in care interactiunile cu PMBH, starea actuala a corpurilor de apa,

! Date solicitate in conformitate cu Anexa nr. 4 din HG 907/2016 - continut cadru studiu de fezabilitate proiecte de investitii finantate din
fonduri publice



obiectivele si actiunile din planul de management au influentat investitiile propuse pentru
gestionarea riscului la inundatii.

2.1.4 Evaluarea/Analiza socio-economici si de mediu la nivelul PMBH

Se va prezenta un rezumat al analizei socio-economice, tinand seama de urmatoarele aspecte:

v

AN N N

populatia, nivelul de trai, infrastructura social, persoanele vulnerabile expuse riscului
(persoane in varsta si bolnavi cronici).

Ocuparea fortei de munca

dezvoltarea economica

infrastructura - alimentare cu apa, canalizare, electricitate, incalzire etc.

valoarea ecosistemelor naturale si serviciilor acestora din aria relevanta pentru proiect
peisajul - vizual si estetic.

activitatile recreative si de agrement sau efectele asupra acestor standarde.

2.1.5 Cadrul juridic si institutional

Sectiunea A.4 (Capacitatea tehnicd, juridicd, financiara si administrative a organismului
responsabil cu implementarea proiectului) si B.4 (a se vedea punctul 1. Informatii generale) din
cererea de finantare va face trimitere la aceasta sectiune a studiului de fezabilitate.

Se va prezenta cadrul institutional si administrativ general pentru sectorul de apa in Romania,
precum si institutiile cu responsabilitdti in domeniul de interventie in caz de urgenta.

v

v

v

Se vor prezenta institutiile responsabile Cu mentenanta/intretinerea si exploatarea/
operarea.
Se vor preciza care sunt avizele/autorizatiile necesare pentru ca proiectul sa demareze
implementarea imediat dupa aprobarea sa. Obtinerea avizelor/autorizatiilor sau/si
achizitia de terenuri nu pot fi considerate constrangeri pentru ca o masura sau o abordare
strategica pentru gestionarea riscului la inundatii sa fie respinsa.
Vor fi prezentate informatii privind legislatia de mediu a UE si la elemente relevante
esentiale pentru proiect (Directiva-cadru privind apa, Directiva privind tratarea apelor
urbane reziduale, Directiva privind inundatiile, Directiva EIA, Directiva privind pasarile
si Directiva privind habitatele etc.).
Nota: nu este necesara 0 descriere detaliata a dispozitiilor directivelor.
Vor fi prezentate informatii privind legislatia nationald relevantd de transpunere a
directivelor europene relevante.
Nota: nu este necesara prezentarea unor liste lungi de legi. Se vor mentiona
numai actele normative relevante. Daca se considera necesar, o lista a legilor si
reglementarilor nationale pot fi incluse in anexa, dar nu si in textul studiului de
fezabilitate)
Se va prezenta pe scurt legislatia nationald relevanta privind managementul inundatiilor,
precum si cele privind serviciile publice in sectorul gestiondrii apei.

Cadrul general administrativ. Se va descrie pe scurt cadrul administrativ la nivel national,

regional si local relevant pentru sectorul apei, cu referire la rolurile si responsabilitatile
structurilor.

v

'
v
'

autoritatile de protectie a mediului

serviciile publice de distributie a apei

monitorizare hidrologica

strategii de dezvoltare si control Tn cadrul zonelor cu risc potential semnificativ de
inundatii



v interventii in caz de urgenta

Se va descrie modul de utilizare a terenurilor si se vor prezenta informatii privind politicile si
planurile de amenajare a teritoriului in contextul PMRI si tinind seama de hartile de hazard la
inundatii.

Se va preciza daca hartile privind riscul de inundatii sunt utilizate Tn planificarea investitiilor si
n procesul de luare a deciziilor.

Unul dintre obiectivele SF-ului este de a constientiza municipalitatii/lor in care se va urmari ca
in planificarea teritoriald sa tind seama de evitarea terenurilor aflate sub riscul de inundatii si ca
proprietatile/suprafata aparatd de inundatii prin proiectul propus nu se va mari semnificativ,
urmand a se obtine un acord de principiu din partea acestora.

In ceea ce priveste potentialul viitor de dezvoltare pentru zonele cu risc trebuie s se prezinte
clar modul de gestionare a acestora atat inainte de implementarea proiectului, cat si dupa
finalizare.

Politica in domeniul inundatiilor si managementului apei - cadru institutional in Romdania. Se va
descrie pe scurt orice politica sau strategie regionala pentru inundatii si managementul apei si
cum se coreleaza cu proiectul propus. Se vor specifica responsabilitatile privind intretinerea
echipamentelor de monitorizare a cursurilor de apa si a celor de protectie impotriva inundatiilor.

2.2 Concluziile studiului de prefezabilitate - concluziile PMRI / Etapa A

Fundamentarea investitiilor pentru managementul riscului la inundatii este realizata la nivelul
PMRI, similar unei analize de prefezabilitate.

Tn PMRI ar trebui si se regiseasca, la nivel macro, modalitatea de diminuare a riscului la
inundatii in locatia vizata si faptul ca optiunea propusa este in concordanta cu strategia.

,Etapa A” a SF va fi necesara daca strategia din PMRI se dovedeste a fi insuficientd pentru
analiza detaliata a tuturor masurilor propuse tinand seama de toate scarile spatiale relevante.

Prin urmare, in cadrul acestei sectiuni, Se va prezenta un rezumat al PMRI, punénd accentul pe:

v’ prezentarea zonei proiectului tindnd cont de prevederile PMRI

v' informatii privind faptul ca PMRI reprezintd baza pentru selectarea si justificarea
proiectului (,,Etapa A”)

v'corelarea proiectului cu strategia PMRI sau cu “Etapa A”

v' faptul ca actiunile propuse in cadrul optiunii selectate sunt adecvate sau ca sunt necesare
actiuni alternative din cele identificate ca masuri in PMRI

v" definirea proiectului din punct de vedere spatial si al ciclului de viata functie de zona cu
risc potential semnificativ de inundatii vizata in cadrul proiectului. Zona cu risc potential
semnificativ de inundatii ar trebui impartita, dupa caz, in celule de inundatii (flood cells),
conform cerintelor din acest ghid.

v" evaluarea ciclului de viata a proiectului comparativ cu orizontul de 6 ani aferent PMRI.
Se va demonstra faptul ca proiectul propus isi pastreaza importanta (robustness) pe
parcursul duratei sale si respecta strategia pe termen lung.

Se va concluziona cu privire la necesitatea reanalizarii masurilor din PMRI.



2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor - in cadrul ,,Etapei
A”

In cazul In care strategia PMRI este acceptabild, SF trebuie sa preia aspectele relevante
solicitate in sectiunile de mai jos. In caz contrar, acestea se vor analiza la nivelul SF.
Beneficiarul va prezenta de la inceput abordarea si justificarea acesteia (respective informatiile
care deriva din PMRI si analizele suplimentare).

2.3.1 Caracteristicile naturale ale zonei destinate proiectului si constringeri

Se vor descrie pe scurt caracteristicile naturale ale zonei destinate proiectului: mediu, clima,
relief si topografie, geologie si hidrogeologie, hidrologie, ecologie si zone sensibile (referinte
Natura 2000, daca este cazul).

Se va include un rezumat al principalelor constrangeri pentru dezvoltarea sistemului de prevenire
a riscului la inundatii, astfel se va putea justifica renuntarea la masuri care nu sunt viabile.

Mediu

v Prezentarea pe scurt a habitatelor sau speciilor protejate apartinand retei Natura 2000,
si a altor altearii naturale protejate desemnate situate in zona cu risc potential
semnificativ de inundatii sau intr-un areal adiacent, in cazul in care proiectul s-ar
putea extinde spatial. Se va lua in considerare ca gestionarea sedimentelor si existenta
unor habitate dependente de ape subterane va determina marirea suprafetei vizate.

v Prevederile PMBH care ar putea restrictiona anumite masuri. Se va preciza daca
proiectul propus a fost inclus in PMBH si daca toate potentialele impacturi ale
acestuia au fost luate in considerare in PMBH.

v Corpurile de apa si starea ecologicd a acestora.

Social

v Infrastructura sociala relevanta sau facilitati comunitare expuse riscului la inundatii
sau de perturbare a activitatilor Tn timpul inundatiilor (asistentd medicala, centre de
ingrijire, centre de educatie).

Economic

v Active economice cheie sau infrastructuri care pot suferi daune semnificative cauzate

de inundatii Sau activitatea acestora poate fi perturbata de aceste fenomene.
Tehnic

v Aspecte problematice pentru punerea in aplicare a masurilor de management a
riscului la inundatii - instabilitatea solului/substratului, accesul la cursurile de apa,
siguranta publica si accesul pentru intretinerea activelor.

2.3.2 Acoperirea geografici a proiectului

Se va furniza o descriere clara si concisa pentru locatia proiectului si acoperirea geografica a
efectului preconizat, impacturilor si beneficiilor actiunilor propuse. Descrierea va tine seama de
diferite scari spatiale prezentate mai jos, de zona care beneficiazd de masuri de gestionare a
inundatiilor, de zona potentiala de impact, regimul hidrologic si al sedimentelor. Tn cazul in care
existd celule de inundatie independente din punct de vedere hidraulic in cadrul zonei cu risc
potential semnificativ de inundatii, acestea vor fi identificate si evaluate separat.

v Se vor furniza harti care sa indice locatia proiectului, acoperirea geografica si scara spatiala
pentru care este studiul de fezabilitate este elaborat. Totodata, se va prezenta si o harta care
sa reflecte localizarea proiectului in context national si o hartd detaliata pentru arealul



proiectului n context regional/judetean.

v Se va descrie si justifica perioada de evaluare a riscului - durata de viata a proiectului
raportat la care se vor analiza optiunile.

,Etapa A” va trebui sa prezinte procesele si mecanismele privind managementul la inundatii si
eficacitatea actiunilor potentiale (catalogul de masuri) la scarile spatiale adecvate proiectului
propus. Aceasta analiza va fi la nivel de bazin hidrografic in cazul in care una din masuri
reprezintd o acumulare Tn amonte si va trebui sd tind seama de toate zonele cu risc potential
semnificativ de inundatii afectate de actiunile propuse.

Astfel, este esential ca proiectul propus sa:

v" identifice actiunile care urmeaza si fie puse in aplicare in afara limitelor zonei cu risc
potential semnificativ de inundatii pentru a asigura protectia acestei zone;

v' analizeze actiuni care ar putea proteja mai multe zone cu risc potential semnificativ de
inundatii;

v nu produca efecte negative in afara zonei cu risc potential semnificativ de inundatii sau
sa limiteze potentialul de masuri de management a inundatiilor de care pot beneficia alte
zone cu risc potential semnificativ de inundatii.

Etapa A trebuie:

v’ sd reduca lista lungda de actiuni la un set adecvat de actiuni care prin implementare
integrata sa poata fi folosite pentru a crea optiuni care poate fi evaluate,

v’ sd asigure pastrarea unui echilibru intre masurile de infrastructurd verde, alte masuri
non-structurale, managementul natural al inundatiilor si masurile structurale utilizate
pentru a gestiona riscul la inundatii in locatia propusa sau la nivel de celula de inudatie.



Acoperirea geografica si scarile spatiale
In analiza optiunilor este important sa se tind seama de diferitele scari spatiale care pot fi
luate in considerare in prezentarea locatiei proiectului.

v" Districtul/ bazinul hidrografic - conform prevederilor Directivei-cadru privind apa
(zona terestra si marind constituita din unul sau mai multe bazine hidrografice, precum
si din apele subterane si apele de coastd asociate, identificatd In conformitate cu
articolul 3 alineatul (1) ca fiind principala unitate pentru gestionarea bazinelor
hidrografice ale raurilor). Masuri propuse la aceasta scard sunt in principal
nonstructurale, fiind determinate de politicile nationale si regionale sau propuse de
institutiile cu responsabilitati in domeniu.

v Bazinul hidrografic al unui rau - suprafata totald de teren de pe care isi colecteaza
apele un curs de apa principal (fluviu sau rau) si afluentii sai respectiv, un lac sau o
mare inchisd. Actiunile care sunt implementate la aceasta scara vor aduce beneficii
mai multor zone cu risc potential semnificativ de inundatii sau arealelor situate Tn
afara limitelor acestora. Masurile structurale pentru aceasta scard spatiala pot include
acumulari sau baraje de protectie impotriva fluxului. Masurile nonstructurale includ
aspecte privind amenajarea teritoriului si prognoza inundatiilor. Astfel de masuri pot
avea impact asupra proceselor la nivel de bazin hidrografic. Tn cazul in care se propun
masuri de care ar putea beneficia mai multe zone cu risc potential semnificativ de
inundatii acest aspect se va regasi in documentatie.

v Zona cu risc potential semnificativ de inundatii - conform prevederilor Directivei
privind inundatiile - zond cu un risc potential ridicat. Actiunile implementate la
aceasta scara vor fi mai bine orientate, dar ar putea avea impacturi la nivel de bazin
hidrografic.

v Celulele de inundatie (sau zone/locatii) - o zona distintd, independenta din punct de
vedere hidraulic, o zond afectata de inundatii unde o masurd sau combinatie de masuri
pot fi aplicate si nu afecteaza alte celule de inundatii adiacente. Celulele ar putea fi, de
asemenea, descrise ca zone/locatii de risc de inundatii. Un dig poate proteja doar o
singura celula de inundatii. O acumulare ar putea aduce beneficii mai multor celule de
inundatii. Un rambeu (rutier sau feroviar) poate constitui o limitd pentru o celuld de
inundatie.

v' Zona beneficiard - zona unde masurile vor oferi protectie. Nu va corespunde
intotdeauna unei zone cu risc potential semnificativ de inundatii sau unei celule de
inundatie Tn cazul in care standarde alternative de protectie sunt propuse. Aceasta ar fi,

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii - Riscul la inundatii existent si
gestionarea resurselor de apa in cadrul ,,Etapei A”

Se vor descrie pe scurt caracteristicile privind riscul la inundatii si modul de gestionare a apei la
nivelul zonelor cu risc potential semnificativ de inundatii. Se vor mentiona structurile de aparare
(baraje, poldere localizate amonte) situata in afara zonei cu risc potential semnificativ de
inundatii care asigurd un management eficient al inundatiilor la diferite scari spatiale. Se va
include o harta cu infrastructura de protectie.

2.4.1 Riscul actual de inundatii

Tabelul de mai jos se va completa in mod corespunzator pentru scarile spatiale relevante pentru
proiect. Se va adauga o coloana separata pentru fiecare bazin hidrografic, zona cu risc potential



semnificativ de inundatii si celula de inundatii (locatie) care va beneficia de aplicarea masurilor
propuse Tn cadrul proiectui care face obiectul studiului de fezabilitate. Principalele aspecte

prezentate in tabel vor fi explicate.

Tabelul 1 Situatia actuala a riscului la inundatii pentru scarile spatiale relevante la nivel de bazin

(capul de tabel si numdarul de coloane pot fi modificate acolo unde este cazul)

Risc existent | Risc existent
o sure | (on are | s st
Indicatori de risc de inundatii Unitate BH potentia’ potentia’ (celula de
G semnificativ | semnificativ inundatii 1)
de inundatii | de inundatii ’
1) 2)
o . . Nr.
Proprietatile expuse riscului
prop.
Risc ridicat
Risc moderat %
Risc scazut
. o . Nr.
Populatia expusa riscului
prop.
Risc ridicat
Risc moderat %
Risc scazut
Suprafata terenurilor agricole aflate in pericol Km?
Risc ridicat
Risc moderat %
Risc scazut
Lungime de infrastructuri de transporturi la Km
risc
La risc (de exemplu, electricitate, apa, de Nr.
tratare a apelor uzate) prop.
Bunurile apartinand patrimoniului cultural in Nr.
pericol prop.

2.4.2 Structurile de gestionare a riscului de inundatii si Starea acestora

Se vor atasa harti si se va prezenta Tn mod concis structurile existente de aparare impotriva
inundatiilor, precum si starea acestora si standardele de protectie pentru zona vizatd in cadrul
proiectului. Studiul de fezabilitate ar trebui sa stabileascad care este programul de gestionare a
infrastructurii propuse pentru zona cu risc potential semnificativ de inundatii in vederea aducerii
structurilor de aparare la un nivel optim de utilizare. Totodata, la nivelul SF se va stabili
sustenabilitatea sistemului de management in ceea ce priveste lucrarile care presupun
relmpadrtirea in sectiuni a cursului de apd si modul in care optiunile selectate vor imbundtati
sustenabilitatea sistemului de intretinere. FS ar trebui, de asemenea, sd ia in considerare daca
infrastructura de aparare este Tn continuare adecvata si sustenabila pe termen lung. Tehnici
naturale neinvazive de gestionare a inundatiilor ar trebui luate in considerare ca o alternativa la
apararile de mal sau lucrarile de dragare in aceasta analiza. Astfel, se pot identifica actiuni
alternative care sa fie utilizate in complementaritate cu optiunile propuse.

Detalii complete privind managementul infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor se vor
include Tn anexele relevante.




Baza de date privind instrumentele de gestionare a riscurilor de inundatii

Aceasta este necesara pentru a intelege stadiul actual al managemntului inundatiilor,
starea infrastructurii existente si standardul de protectie.

Tipuri de structuri de gestionare a riscului de inundatii

v Structuri oficiale - au fost concepute pentru a oferi protectie impotriva inundatiilor
si sunt detinute, Intretinute si operate cu acest scop.

v Structuri neoficiale - nu sunt concepute pentru a oferi protectie impotriva
inundatiilor, dar poate oferi o forma de protectie (ex. diguri feroviare).
Eficacitatea structurilor neoficiale este dependenta de capacitatea acestora de a
rezista nivelurilor si vitezelor Inregistrate in timpul inundatiilor si viteze, dar si
operarea $i mentenanta acestora.

Conditia

Conditia descrie statutul si integritatea structurala a infrastructurii de gestionare a riscului
de inundatii. Structurile in stare proastd au o probabilitate mai mare de distrugere n
timpul inundatiilor. Exemplu de evaluare a conditiei in care se afld infrastructura - 1
(foarte bine) - 5 (foarte scazutd). Conditia se evalueza prin inspectia vizuald a
infrastructurii.

Grad Descriere Defecte
1
Foarte buna  Defecte estetice care nu are niciun efect asupra performantei activelor
2 Buna Defecte minore care nu vor reduce performanta generala a activelor
3 Targ Defecte care ar putea reduce performanta activelor
4 Redusa Defecte care ar reduce in mod semnificativ performanta activelor
5 Foarte slaba  Defecte grave care determina lipsa completd a performantei activelor

Tabelul va fi utilizat pentru pentru a descrie cerintele curente pentru mentenantd si operare si
pentru realizarea unei analize comparative cu optiunea selectata.

Tabelul 2 Structuri existente de protectie relevante pentru scarile spatiale analizate in proiect/PMRI

Active de gestionare a riscurilor de inundatii Unitate Active existente

Lungime totala terasamente si diguri

km
In stare bund sau mai bund
n conditii echitabile %
In proasta stare sau mai scizut
Lungime totala curs de apa Km

In stare buna sau mai bunad




Active de gestionare a riscurilor de inundatii

Unitate

Active existente

In conditii echitabile

In proasta stare sau mai scazut

Lungime totald curs de apa protejat riscuri de inundatii (inclusiv
protectia malurilor)

km

In stare buna sau mai buna

In conditii echitabile

In proasta stare sau mai scdazut

%

Lungime totala protectie maluri

In stare buna sau mai buna

In conditii echitabile

In proasta stare sau mai scazut

%

Volum total acumulari atenuare viituri

m3

Numar acumulari atenuare viituri

Nr. prop.

In stare buna sau mai buna

In conditii echitabile

% din volumul

In proasta stare sau mai scdzut total
Volum total acumulari nepermanente (dry flood storage reservoirs) m3
Numar acumulari nepermanente (dry flood storage reservoirs) NI. prop

In stare bunad sau mai buna

In conditii echitabile

% din volumul

In proasta stare sau mai scdzut total
Suprafata totala a zonelor umede inundabile Kkm?
Numaérul de zone umede inundabile NI. prop.

In stare buna sau mai buna

In conditii echitabile

% din suprafata

In proasta stare sau mai scdazut totala
Numar de poduri care reduce debitul la inundatii si creaza risc de

inundatii Nr. prop.

Numarul de structuri de aparare impotriva inundatiilor (de exemplu
statii de pompare, porti de ecluzi, canale de evacuare) Nr. prop.

Proportie afectatd de riscuri de securitate si sanatate %
Numarul total de proprietati in situatii de risc in zona cu risc potential

semnificativ de inundatii la standard de proiectare Nr. prop.

Numarul de planuri de raspuns si de redresare in caz de inundatii in
vigoare Nr. prop.

Numar de proprietati cu masuri de rezistentd Impotriva inundatiilor

Nr. prop.




Active de gestionare a riscurilor de inundatii Unitate Active existente

Numdr de proprietiti cu masuri de rezilient3 la inundatiilor NI. prop

Numar de proprietati cu serviciu de alerta de inundatii Nr. prop.

2.4.3 Activitatile de gestionare a riscului de inundatii

Se vor prezenta activitdtile curente legate de managementul cursului de apd, inclusiv cele
planificate pentru mentenanta. Prin programul de gestionare a activelor pentru riscul la inundatii
ar trebui sa se explice modalitatea prin care structurile de aparare vor fi imbunatatite pentru a
atinge standardul necesar.

Se vor descrie si cuantifica pe scurt caracteristicile si activitatile de operare si mentenanta
efectuate pentru gestionarea riscului la inundatii. Descrierea se va realiza la diferite scari spatiale
si se va preciza modul in care acest lucru creaza beneficii pentru zona cu risc potential
semnificativ de inundatii sau pentru nivelul spatial de interest avand in vedere modelari
hidraulice.
v Monitorizarea si supravegherea conditiilor activelor de gestionare a riscurilor de
inundatii
v Descrierea practicilor de gestionare a terenurilor si politicile actuale de gestionare a
scurgerilor de apa si a sedimentelor

v Descrierea procedurile actuale legate de intretinerea echipamentelor, constructii
civile si a retelei si a principalelor consecinte determinate de existenta infrastructurii
(infrastructura existenta degradata ca urmare a intretinerii necorespunzatoare)

Procedurile actuale de imbunatatire a eficientei operationale
v Planuri de ameliorare a activelor

Se vor evalua costurile de intretinere si exploatare (energie, personal si echipamente) pentru
toate componentele in ceea ce priveste atat cheltuielile curente, cat si cerintelor viitoare (a se
utiliza tabelul de mai jos pentru prezentarea informatiilor). Se va analiza daca cheltuielile pot fi
sustinute avand in vedere sursele de finantare actuale si viitoare.

Tabelul 3 Costurile de operare si intretinere a activelor existente de gestionare a riscului la inundatii
functie de scara spatiala a proiectului

Costul Viitoarele
Element de cost curent costuri
[EUR/an] | [EUR/an]

Sursa de finantare Sursa de finantare
actuala sporite pe viitor

Mentenanta

Mentenanta “reactiva”

Costurile de imbunatatire a
activelor

Costurile generale de
management

Alte costuri

TOTAL




2.4.4 Prognoza si avertizare 1n caz de inundatii

FS trebuie sa descrie prevederile actuale privind prognoza inundatiilor si serviciile de alertare la
nivel national, regional, local, al bazinelor hidrografice sau la scari spatiale mai mari. Descrierea
ar trebui sa specifice scopul initial al echipamentelor pentru prognoza (ex. prognoza meteo,
operare acumulari, navigatie), precum si daca sistemele si datele inregistrate de acestea sunt
adecvate pentru utilizarea n sisteme de alerta a inundatiilor.

O analizd a potentialului de prognoza si avertizare impotriva inundatiilor ar trebui incluse, cu

dispozitii specifice de prognoza si avertizare Tmpotriva inundatiilor care ar putea fi esentiale
pentru functionarea actiunilor privind riscul de inundatii.

2.45 Interventia in caz de urgenta si procedurile de recuperare

Se va descrie planul actual de raspuns si de redresare in caz de inundatii si activitatile aferente,
inclusiv responsabilitatile organizatiilor implicate si scarile spatiale la care acestea isi desfasoara
activitatea.

2.4.6 Influentele dintre riscul de inundatii, resursele de apa, hidrometrie si managementul
calitatii apei
Se vor descrie influentele si responsabilititile organizatiilor implicate. Se vor mentiona
eventualele suprapuneri privind activitatile desfasurate de diferitele organisme implicate -
exemplu: cazul lucrarilor de intretinere sau exploatare a activelor care asigura functia de
gestionare a riscurilor la inundatii este intreprinsa de catre terti (eX. operatori cdi navigabile care
opereaza acumulari cu functie de atenuare viiturii).

2.4.7 Dovezi privind riscul de inundatii

Cauza inundatiilor istorice

Se va include un rezumat privind inregistrari si date istorice despre inundatii. Se va justifica
necesitatea interventiei si, de asemenea, s€ VOr evidentia datele esentiale utilizate pentru
calibrarea si validarea modelelor. Se va explica istoricul inregistrarilor de inundatii Tn contextul
analizei hidrologice.

Tn cazul In care nu sunt disponibile date de istorice sau informatiile sunt limitate se vor include

explicatii pentru a justifica nivelul riscului la inundatii tindnd seama de scara proiectului sau alte
argumente pentru ierarhizarea prioritdtilor in studiul de fezabilitate.

Modelarea riscului de inundatii

Nivelul actual si viitor al riscului de inundatii se va baza pe informatii concrete. Pentru
majoritatea proiectelor este necesara realizarea modelarii hidrologice si hidraulice. Capitolul 7
din Manualul de bune practici pentru cartarea inundatiilor in Europa ofera o serie de orientari cu
privire la posibile surse de date si modelari.?

Studiile solicitate pentru ,,Etapa A” vor necesita dezvoltarea unor modele de inundatii in
bazinele hidrografice care se vor baza dovezi clare pentru a evalua masurile si daunele provocate
la nivel de bazin hidrografic. Nivelul de detaliere si precizia modelelor aplicate Tn afara zonelor

2 EXCIMAP (2007). Manual de bune practici pentru cartarea inundatiilor in Europa:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood atlas/pdf/handbook goodpractice.pdf.



http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/pdf/handbook_goodpractice.pdf

cu risc potential semnificativ de inundatii ar trebui sa fie proportionale cu riscul si amploarea
masurilor propuse. Scérile spatiale dezvoltate la nivel de PMRI poate lua Tn considerare acest
nivel de detaliere si in aceste cazuri, includerea unui rezumat al constatarilor poate fi suficient.
Cu toate acestea, se preconizeaza ca modelarca efectuatd, pentru a determina impacturile
acumularilor de regularizare si modificarile care deriva din acest control asupra zonei cu risc

Criterii adecvate (“fit-for-purpose’’) pentru modelele de risc de inundatii

Modele utilizate pentru a dezvolta si a analiza proiectele de gestionare a riscului de
inundatii trebuie sa fie adecvate scopului si sa indeplineasca urmatoarele criterii:

v" Modele trebuie calibrate Tn raport cu datele istorice inregistrate si alte
informatii, in cazul in care sunt disponibile

v Vor contine detalii suficiente, vor avea rezolutia si capacitatea de a defini marja
de incertitudine a estimarilor de risc de inundatii si sa dezvolte masuri de
protectie Tmpotriva inundatiilor (ex. diguri sau acumulari). Ca urmare a
modelarii ar trebui sa rezulte viteze scurgerii si aspecte hidraulice.

v Acoperirea surselor relevante de inundatii, inclusiv inundatiile provenite din
precipitatii sau topirea zdpezilor in zone cu drenaj natural insuficient si
scurgerile de apa de suprafatd care se formeazd atunci cind se depaseste
capacitatea de infiltrare in sol si fluxul afluentilor care nu au fost inclusi in
modelarea de la nivelul PMRI. Modelele ar trebui sd permitd intelegerea
interactiunii dintre principalele cursuri de apd si sisteme/investitii propuse,
precum si modul 1n care acestea se vor modifica ludnd in considerare proiectul
propus.

v' Detalii suficiente, rezolutia si nivel redus de incertitudine in ceea ce priveste

cuantificarea daunelor cauzate de inundatii si daunelor evitate (ex. proprietati
inundate si intensitatea inundatiei functie de probabilitatile de inundatii).

v Modelul trebuie sa fie suficient pentru a demonstra impacturile in amonte si in
aval la inundatii, nivelul si amploarea fluxurilor.

v" Modelele trebuie sa fie capabile sa ruleze scenarii in vederea testarii seriei de
madsuri si optiuni avute in vedere, inclusiv masurile nonstructurale.

v' Vor sta la baza stabilirii presiunilor actuale si potentiale, precum si a impactului
asupra hidrogeomorfologiei in amonte si in aval si in cadrul zonei cu risc
potential semnificativ de inundatii.

v Modelele trebui sa fie testate pentru o serie de probabilitati, inclusiv proiectii
privind schimbdrile climatice. Modelele ar trebui sa fie adaptabile pentru a
permite mai multe scenarii potentiale neprevazute - blocaje la nivel de structura,
diguri deteriorate sau distruse, modificari in amonte si schimbari in utilizarea
terenurilor.

potential semnificativ de inundatii, va fi necesara ca parte din Etapa A.

Se va include o sinteza privind modelarea, ipotezele cheie si aspectele neprevazute de care
trebuie sa se tina seama. Informatii detaliate pot fi incluse in volumul 1V,

Rezumatul trebuie sa includd urmatoarele informatii:
v Sursele de inundatii luate in calcul pentru modelare.

v' Cursuri de apa pentru care se aplica tehnici de modelare si cursuri de apa pentru care se
foloseste metoda extrapolarii.



Metodele si datele utilizate pentru estimarea inundatiilor (ex. modelul precipitatii lichide-
scurgere de suprafatda <“rainfall-runoff”>, analiza statisticd), estimarea frecventei
inundatiilor, analiza formei hidrografului, evaluarea inregistrarilor debitelor si nivelelor la
statiile hidrometrice, acumulari si structura operarii.

Influenta apelor subterane.

Evaluarea dependentei spatiale in ceea ce priveste varful viiturii si durata inundatiei
(perioada si suprapunerea inundatiei pe raul comparativ cu afluentii sii). In cazul in care
sunt identificate interdependete se va tine seama de acest fapt in proiectare. In acest sens se
va avea in vedere necesitatea realizarii unei analize comune de probabilitate.

Proiectii privind schimbdrile climatice in ceea ce priveste scurgerea determinatd de ploi
abundente/topirea zapezii in conditiile in care capacitatea de infiltrare in sol este depasita,
inundatiile, cresterea nivelului marii, furtuni.

Topografia, structura si date privind monitorizarea cursului de apa - rezolutie, informatii
rezultate ca urmare a monitorizarii, metode de monitorizare.

Metode de modelare hidraulica, software si logica, structura si modul de abordare a acestei
activitati. Este probabil ca Tn zonele cu risc redus la inundatii (ex. acumularile) sa se
utilizeze modele unidimensionale cu sectiuni de lunca extinsa. Zonele cu risc moderat si
ridicat vor avea un grad ridicat de detaliere in ceea ce priveste rezolutia si precizia - Se vor
utiliza modele uni- si bidimensionale in special pentru zonele urbane si pentru arealele
inundabile complexe sau cu receptori foarte vulnerabili. Modelul 2D al zonei inundabile va
permite cuantificarea eficientd a adancimii/nivelului inundatiei pentru receptorii-cheie.
Zonele cu risc ridicat trebuie sa aiba rezolutie mai mare si 0 mai buna calitate a datelor de
intrare utilizate Tn modelare.

Calibrarea modelelor tinand seama de datele istorice si validarea modelului. Orice teste de
senzitivitate a principalilor parametric utilizati in model.

Modul in care monitorizarea conditiei activului/echipamentului (pentru a determina
posibilitatea avariei) a fost utilizata pentru determina incapacitatea structurii de a rezista
impotriva inundatiilor, posibile blocaje si brese in scenariile de modelare.

Rezultatele modelarii ar trebui utilizate pentru a carta si prezenta urmatorii factori de risc la
inundatii (informatii detaliate care trebuie prezentate in volumul IV din SF):

v

v
v

v
v

Surse de inundatii (individuale sau in cazul in care pot aparea simultan surse multiple se va
avea In vedere necesitatea realizarii unei analize comune a probabilitdtii)

Probabilitatea de inundatii, hazardul, expunerea si vulnerabilitatea receptorilor

Tabel sau un grafic in care se regasesc proprietitile, terenurile, receptorii-cheie pentru
diferite probabilitatii a inundatiilor

Conditia activelor de gestionare a inundatiilor si consecintele in caz de avarie

Efectele schimbarilor climatice privind riscurile la inundatii.

Evaluarea daunelor cauzate de inundatii

Evaluarea detaliata a pagubelor nu este necesara in cazul “Etapei A” in care se analizeaza actiuni
si se dezvolta strategia de gestionare a riscului la inundatii. Se considera a fi adecvata abordarea
simplificatd utilizatd In PMRI. O comparatie simplificatd luand in considerare statistici privind
riscul la inundatii pentru diferite scdri spatiale este potrivita. Evaluarea complex a pagubelor este
necesara pentru studiul de fezabilitate. Daunelor cauzate de inundatii vor fi estimate la diferite
scari spatiale. Se vor avea in vedere orientdrile BEI pentru pregatirea schemelor de management
a riscului la inundatii®> EU Floodsite*, Ghidul Grupului de Lucru F pentru Directiva Inundatii® si

3 EIB (2007). Guide for preparation of flood risk management schemes.



Ghidul Centrului de Cercetare UE al Universitatii Middlesex®6.

Se vor include tabele privind pagubele estimate cauzate de inundatii (informatii detaliate se vor
furniza in volumul V). Datele trebuie documentate.

Evaluarea daunelor produse de inundatii vor fi folosite pentru completarea sectiunii D.1. In cazul
proiectelor de gestionare a riscului la inundatii, necesitatile aferente proiectului reprezinta baza
pentru daunele cauzate de inundatii in conformitate cu scenariile actuale si viitoare.

In sectiunea D.1 a cererii de finantarea Se solicitd furnizarea unui rezumat al analizei cererii,
inclusiv estimari privind rata de crestere a cererii, pentru a demonstra necesitatea proiectului,
in conformitate cu abordarea previzutd in Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu. Tn
acest sens, ar trebui sa fie incluse urmatoarele: metodologia utilizata pentru proiectii, ipoteze si
date de referinta, proiectii pentru optiunile selectate (daca este cazul), aspectele privind oferta,
inclusiv analizarea ofertei existente si a evolutiilor preconizate.

Pentru proiectele de gestionare a riscului la inundatii cele anterior mentionate pot fi interpretate

in urmator mod:

v Metodologia reprezintd o descriere a metodei de evaluare a daunelor cauzate de inundatii,
utilizatd si a proiectiilor bazate pe schimbarile climatice viitoare si/sau pe scenarii de
dezvoltare.

v Ipotezele si valorile de referintd sunt legate de modelare si de ipotezele din metoda selectata
de evaluare a daunelor.

v Proiectii pentru optiunile selectate ar trebui sa fie corelate la indicatori de baza (actuali)
aferenti riscului la inundatii si pentru aspect relevante legate de schimbarile climatice
viitoare si scenariile de dezvoltare viitoare, asa cum s-a subliniat in sectiunea Modelarea
riscului de inundatii a prezentului ghid.

v Aspectele privind oferta si cele privind efectele asupra retelelor (infrastructurd) nu sunt
relevante pentru proiectele de gestionare a riscului la inundatii.

* EU Floodsite (http:/floodsite.net/default.htm)

5 Floods Working Group F (2012). Flood risk management, economics and decision making support (DG ENV
project 10775)

& Middlesex University Flood Hazard Research Centre for EU (2014). A Common Framework of Flood Risk
Management Cost Benefit Analysis Features, Support Tool No. 1: Cost Benefit Analysis Guidelines



http://floodsite.net/default.htm

Evaluarea daunelor cauzate de inundatii

Daune directe

Daunele directe se referd la costurile economice concrete rezultate ca urmare a
inundarii proprietatilor si infrastructurii. Costurile aferente daunelor directe nu includ
costurile asociate cu perturbarile sau pierderile financiare. Costurile cu daunele
directe ar trebui sa fie corectate in vederea actualizarii cu rata inflatiei.

Pentru studiul de fezabilitate daunele privind proprietdtile ar trebui sa fie estimate
tindnd cont de baze de date si de expertize patrimoniale. Pentru proprietatile
rezidentiale informatiile privind amplasarea exacta, tipul proprietatii (locuinta
izolata, bungalou, cladire cu doud niveluri, cladire de apartamente), cota de atentie
(nivelul de la care Incepe inundarea proprietatii) trebuie sa fie pastrate intr-o baza de
date GIS. Pentru proprietatile comerciale informatiile privind amplasarea, tipul, cota
de atentie si suprafata potential afectatd trebuie pastrate in baze de date GIS. Pentru a
estima daunele directe asupra proprietitilor pentru o serie de probabilitati de
inundatii (cel putin 5) se vor avea in vedere curbele de evaluare a pagubelor in
functie de adancime (depth-damage curves) pentru diferite tipuri de proprietati
rezidentiale si comerciale (ex. Manualul Multi Coloured elaborate de Centrul de
Cercetare Middlesex Hazarde de Inundatii sau se va folosi o metoda similar care va
fi aplicatd in mod consecvent pentru toate zonele cu risc potential semnificativ de
inundatii). Proprietatile situate la primul nivel sau mai sus vor fi identificate pentru a
fi excluse din analiza daunelor directe, Tn cazul in care sunt situate mai sus de nivelul
inundatiilor, dar vor fi incluse 1n estimarea privind pagubele indirecte i necorporale.
Alte costuri aferente daunelor directe includ pagube la nivelul infrastructurii de
utilitdti (puncte de transformare energie electrica, conducte si instalatii de gaz,
telecomunicatii etc.) si cheltuieli pentru servicii de urgenti. In Marea Britanie
pagubele inregistrate la nivelul infrastructurii de utilitdti sunt estimate ca reprezinta
20% din totalul cheltuielilor cu pagubele directe ale proprietatilor (suma costurilor
pagubelor directe pentru rezidential si comercial), iar costurile pentru servicii de
urgenta sunt estimate la 8,1% din costul total al daunelor directe asupra
proprietatilor.

Costurile rezultate din perturbarea traficului pot fi lute inh considerare numai in cazul
in care inundatiile provoaca Tntreruperi majore pe termen mediu si lung pe reteaua de
drumuri nationale sau europene.




Date care nu vor fi incluse in estimarile privind daunele directe
Tn cazul In care urmatoarele elemente vor fi incluse in estimarile daunelor va rezulta o
dublare a costurilor asociate pagubelor produse de inundatii:
v" Deteriorarea drumurilor si infrastructurii Tn cazul unui eveniment n curs de
desfasurare
v" Daune pentru automobile si alte vehicule
v Prejudiciul  asupra  mediului, inclusiv  pierderea  habitatelor  si
deteriorarea/refacerea structurilor localizate de-a lungul cursului de apa,
malurile si terenurilor inundabile
v Pagube la nivelul activelor de aparare impotriva inundatiilor si, prin urmare,
lucrarile de refacere a cestora
v' Costurile de evacuare si cazare temporara
v" Pierderi financiare pentru intreprinderi/afaceri
v" Daune de natura recreationala

Evaluarea proprietatilor
Pentru studiul de fezabilitate, evaluarea proprietatilor trebuie sa fie obligatorie.
Evaluarea va acoperi toate proprietatile care vor beneficia de proiect si ar trebui sa
colecteze urmatoarele informatii pentru fiecare proprietate:

v' georeferentiere si nivelul de supraveghere pentru intrarile in cladiri

v’ tipul cladirii

v numarul de etaje in uz

v' tipul constructiei

Estimari initiale pentru proprietati si intensitatea inundatiilor in vederea elaborarii
Etapei A a SF se pot baza pe modelul digital al terenului (rezultat din procesarea
datelor LIDAR sau prin metode similar).

Plafonarea/limitarea daunelor

Daunele directe asupra proprietatii ar trebui plafonate la valoarea sau la costul de
depreciere al imobilului utilizdnd o abordare coerenta in ceea ce priveste evaluarea
proprietatilor in Roméania. Aceasta plafonare va stabili o limita pentru daunele estimate
la valoarea activelor economice la risc, evitandu-se astfel o supraestimare in cazul in
care se produc daune cauzate de inundatii. Se vor lua Tn considerare variatiile regionale
a valorilor imobiliare. Plafonarea se va aplica doar costurilor daunelor directe asupra
proprietatii.

Daune indirecte si necuantificabile

Daunele indirecte sunt cauzate de contactul fizic al apei provenite din inundatii cu
proprietati care pot fi distruse. Daune necuantificabile pot suferi acele bunuri si servicii
care nu sunt tranzactionate pe piata si, in consecintd, sunt mult mai dificil de evaluat in
termeni financiari. Acestea includ costurile care vor fi excluse din estimarile pentru
daunele directe. Pentru o estimare a pagubelor indirecte si a celor necuantificabile se va
utiliza o abordare unitara la nivel national. (http://www.floodcba.eu/main/)
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2.4.8 Incertitudinea

Incertitudinea este un element important al analizei de optiuni pentru riscul la inundatii, iar
modelarile ar trebui sa fie suficiente pentru a permite intelegerea incertitudinii in ceea ce priveste
estimarea riscului.

Analiza de incertitudine trebuie intreprinsa in vederea determinarii nivelului de incertitudine
pentru deciziile care urmeaza a fi luate si pentru analiza de optiuni. De exemplu, luidnd in
considerare schimbarile climatice hartile de risc la inundatii vor avea un grad mai ridicat de
incertitudine decat hartile de risc actuale.

Surse de incertitudine care trebuie luate in considerare:

v’ date hidrometrice, inclusiv analiza evolutiei debitelor

v' date topografice si monitorizari ale cursului de apa

v" model hidraulic schematic a inundatiei, software, rezolutia si nivelului de detaliu
corelat cu intensitatea riscului la inundatii
calibrarea si validarea modelului
informatii privind daunele produse de inundatii (ex. baza de date cu proprietati)
estimarile pentru daune (ex. utilizarea de costuri unitare sau curbele de evaluare a
pagubelor in functie de adancime - ”depth damage curves”™)

AN

Nivelul de incertitudine determina marja de sigurantd de care se va tine seama in stabilirea
optiunii si permite o abordare inteligentd din perspectiva adaptarii la posibilele viitoare variatii a
riscului la inundatii.

Tn cazul in care incertitudinea este mare va fi necesar si se colecteze mai multe date privind
inundatiile pentru a calibra si a valida modelele de inundatii si pentru a obtine mai putine
estimari cu un grad ridicat de incertitudine inainte de aprobarea proiectului. In aceasta situatie,
cererea de finantare nu poate fi considerata matura si, prin urmare, este esential sa se efectuze o
evaluare transparenta a incertitudinii.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice -
Justificarea actiunii in cadrul ”Etapei A”

Se vor prezenta care sunt consecintele in cazul in care nu se intervine cu investitii sau daca se
continua activitatile curente din perspectiva obiectivelor urmarite: tehnic, economic, social,
mediu si patrimoniu cultural.

Obiectivele pentru ZRPSI, asa cum sunt descrise In PMRI trebuie prezentate astfel ncat sa
stabileasca cadrul pentru evaluarea masurilor si a optiunilor.

Se va descrie modul Tn care obiectivele sunt folosite (sau au fost folosite in PMRI) pentru
evaluarea masurilor si a optiunilor in analiza multicriteriald (AMC) pentru proiectul in cauza si,
de asemenea, sa compare proiecte in diferite ZRPSI si la alte scdri spatiale.

Criteriile urmatoare vor fi utilizate in evaluarea optiunilor privind riscul la inundatii prin
aplicarea unei analize multicriteriale. Tabelul de mai jos contine obiective recomandate
gestionarii riscului la inundatii pentru proiectele cofinantate de UE si implementate Romania si
sistemul de punctare pentru analiza multicriteriala.



Ponderea Ghid pentru a stabili S q

Tehnic Propunerea de optiuni solide de Nivelul de risc operational Se presupune ca au fost eliminate masuri care nu sunt din punct de vedere tehnic sau operational
gestionare a riscului la inundatii al optiunii. Gradul de constanta'l (nicio schimbare)  viabile pentru locatia vizata.
din punct de vedere operational dependentd de sistemele Interval notare: 0 <5
mecanice, electrice si/sau Pentru evaluare pot fi utilizate urmatoarele intrebari:
electronice sau la e In ceea ce priveste functionarea, optiunea se bazeazi pe sisteme sau interventia omului?
interventie, actiune sau . Daca da, exista echipamente pentru a asigura functionarea?
decizie pentru ca optiunea e n cazul in care nu existd echipamente, pot fi puse in aplicare cu optiunea de gestionare a
sa-si Indeplineasca scopul riscului la inundatii?
Cu succes. e ncazul in care nu pot fi puse in aplicare echipamente, rezulta ci optiunea nu este viabila din

punct de vedere tehnic.

. Se va lua in considerare capacitatea operationald de a actiona in acelasi timp la mai multe
masuri pentru risc redus. Coerentd spatiald in aria de competentd organizatorica si
geografica. Masuri cumulative pot, de asemenea, gestiona sistemele mai eficient si din
punctul de vedere al costurilor.

S: Fara risc operational (nu se bazeaza pe sisteme sau interventie umana si lucrari de intretinere si
monitorizare limitate)

de exemplu, amenajarea teritoriului si utilizarea terenurilor, lucrari fixe de protectie impotriva
inundatiilor, cresterea capacitatii raurilor de autocurdtare sau canalele de deviere, transfer de
proprietate.

4: Risc operational neglijabil sau foarte scazut. Se bazeaza foarte putin sau deloc pe sisteme sau
interventie umana si cerinte de monitorizare si lucrari de intretinere limitate.

de exemplu, acumulari si poldere care nu presupun control, cresterea capacitatii de transport in
cazul in care cerintele pentru mentenata sunt limitate.

3: Risc de exploatare scazut, cazul in care sunt necesare sisteme simple sau o probabilitate foarte
scazuta de cedare a sistemului.

de exemplu, sistemele de pompare, rezervoare de inmagazinare si poldere cu structuri de control,
sisteme simple de avertizare si de prognoza a inundatiilor sau avertizare in avans (peste 12 de
ore), sisteme cu mai putine cerinte.

2: Risc operational moderat, cazul in care sunt necesare sisteme si interventie de naturd umana,
dar probabilitatea ca optiunea sa cedeze este redusa.

de exemplu, stavilare, diguri modulare portabile (depozitate in zona de protectie) la o distanta
micd de parcurs pentru personalul de exploatare insarcinat cu instalarea acestora, sisteme de
prognoza si avertizare care pot oferi mai mult de 7 ore avans.

1: Risc operational ridicat. Optiuni care sunt complet dependente de sisteme si interventii pentru a
fi gestionate si care necesita intretinere si monitorizare periodica.

de exemplu, sisteme de avertizare §i de prognoza a inundatiilor cu interval foarte scurt (mai putin
de 7 ore), efectiv mare de diguri modulare portabile si distante mari de parcurs pentru personalul
de exploatare pdnd in zonele care urmeazd a fi protejate, intretinere frecventd a canalelor de
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Selectarea optiunii/proiectului

scurgere si a structurilor de apdrare.

0: Risc previzibil de defectiune care face ca masura sa fie ineficienta

de exemplu, sisteme de avertizare §i de prognoza a inundatiilor cu interval foarte scurt
(aproximativ 3 de ore sau mai putin) si interventii sau actiuni desfasurate pentru ca daunele sa
fie evitate.

Interval notare: 0 <5

5: Optiunea este adaptabild pentru costuri neglijabile sau inexistente

de exemplu, masuri nestructurale, mdasuri structurale care necesita adaptari minime sau deloc
pentru protectie impotriva posibilelor scenarii privind schimbarile climatice

4: Optiunea se adapteaza usor pentru un cost minim si are impact in conditiile unui risc la
inundatii crescut si asupra unor noi zone cu risc in conformitate cu scenariile privind schimbarile
climatice.

de exemplu, masuri structurale cu caracteristici adaptabile - cum ar fi digurile, In cazul in care
fundatiile pot sustine supraindltarea acestora (findnd cont de toate posibilele scenarii viitoare
privind schimbarile climatice) fara costuri semnificative sau perturbari.

3: Optiunea este adaptabila, dar implica costuri considerabile sau solutii dificile.

de exemplu, diguri de aparare impotriva inundatiilor, in cazul in care fundatiile pot sustine
structuri modulare portabile

2: Optiunea este adaptabild, dar implica costuri semnificative sau ar conduce la perturbari
semnificative sau efecte negative

de exemplu, diguri de aparare impotriva inundatiilor care pot fi suprainaltate, dar din punct de
vedere vizual rezultatul ar fi inacceptabil sau implica costuri semnificative sau probleme de

naturd tehnicd.

1: optiunea nu este adaptabila si va avea o interferentd moderata sau va crea un impediment pentru
posibilele masuri viitoare.

de exemplu, optiuni care gestioneazd riscul actual la inundatii si care pot fi adaptate, dar
limiteaza sfera de optiuni viitoare.

0: Optiunea nu este adaptabild si va avea o interferenta majora sau va crea un impediment pentru
posibilele masuri viitoare.

Interval notare: 0 < 5

5: Toata infrastructura de transport expusa riscului este protejata



expuse riscului producerii
de inundatii

inundatii in zona cu risc
potential semnificativ de
inundatii (sau la scara
spatiala de interes) nu
trebuie sa depaseasca 5.

Lungimea in kilometri a
retelei feroviare sau rutiere
cu rsc la  inundatii,
inmultita cu tipul/categoria:

- autostrada
(x1.5)

- drum  national
(x0.5)

- drum  judetean
(x0.2)

- drum  comunal
(x0.15)

- cale ferata dubla
electrificata
(x1.5)

- cale ferata dubla
neelectrificata
(x1)

- cale ferata
simpla,
electrificata

- cale ferata
simpla,
neelectrificata
sau alte linii
(x0.5)

Numarul de gari, porturi si
aeroporturi cu risc la
inundatii:
- aeroport
international
(x5)
- aeroport
regional (x2)
- aerodrom (x0.5)
- gard  feroviard
trafic
international
(x2)
- garda feroviara

o o . Ponderea Ghid pentru a stabili S q

4: Reducere semnificativa a riscului pentru cea mai importanta infrastructura de transport expusa
riscului la inundatii

3: Reducere semnificativa a riscului pentru anumite portiuni ale infrastructurii de transport expusa
riscului la inundatii

2: Reducere minora a riscului pentru infrastructura de transport

1: Reducere nesemnificativa pentru infrastructura de transport

0: Nicio reducere a riscului pentru infrastructura de transport

O atentie deosebita este necesara pentru a intelege impactul cumulative sau beneficiile proiectelor
implementate in diferite zone cu risc potential semnificativ de inundatii. De exemplu, in ZRPSI-1

se protejeazd o linie feroviara de importantd majord, dar in aceeasi linie feroviara in ZRPSI-2
invecinata nu este protejate si astfel beneficiul rezultat in ZRPSI-1 nu va fi realizat.



Reducerea riscului de inundatii
pentru activitatile economice

Gestionarea riscului la inundatii
pentru suprafata de teren agricol

Gestionarea riscului la inundatii

pentru serviciile de utilitate

Numarul si importanta
activelor economice sau
industriale expuse riscului
la inundatii

Suprafata si calitatea
terenului agricol expus
riscului la inundatii

Importanta serviciilor de
utilitate publica si a

propusi

10

10

Ghid pentru a stabili
ponderea pe plan local
trafic  regional

(x1)

- garda feroviara
trafic local
(x0.75)

- port

international sau
regional (x 0.5)
port local
Interval: 0 <5

Ponderea = daune
economice medii anuale
(pentru ZRPSI sau scara
spatiala de
interes)/75,000 EURO

Valoare de 75,000 EURO a
fost stabilita astfel incdt
toate ZRPSI cu daune
economice medii anuale
(DEMA) mai mari decat
aceastd valoare vor avea o
pondere locala de 5.
Interval: 0 <5

Se va tine seama de date
statistice pentru a cuantifica
calitatea sau productivitatea
terenurilor agricole expuse
riscului la inundatii
(punctaje  mari se vor
acorda acolo unde
terenurile foarte productive
sunt protejate).

Interval: 0 <5
Pe baza importantei si a

Selectarea optiunii/proiectului

Punctajul pentru fiecare optiune se va calcula utilizand formula de mai jos.
Punctaj = 0.05 x procent (%) reducere daune economice medii anuale (DEMA)

Pentru optiuni nestructurale, cum ar fi sistemele de avertizare care sa reduc riscul la inundatii, dar
nu si daunele, procentul reducere DEMA ar trebui calculat tindnd seama de perioada de avertizare.

Perioada de avertizare > 12 ore = reducere de 10% DEMA
Perioada de avertizare 6 < 12 ore = reduceri de 6% in DEMA

Perioada de avertizare 2 < 6 ore = reduceri de 4% in DEMA
Perioada de avertizare < 2 ore = reduceri de 0% in DEMA

Se va tine seama de date statistice pentru a cuantifica calitatea sau productivitatea terenurilor
agricole expuse riscului la inundatii (punctaje mari se vor acorda acolo unde terenurile foarte
productive sunt protejate).

Punctajul se va acorda in baza criteriilor de mai jos:

5: risc la inundatii eliminat/redus pentru terenuri agricole > 1.500 ha

4: risc la inundatii eliminat/redus pentru terenuri agricole de 351 < 1.500 hectare

3: risc la inundatii eliminat/redus pentru terenuri agricole de 101 < 351 hectare

2: risc la inundatii eliminat/redus pentru terenuri agricole de 25 < 100 hectare

—_

: risc la inundatii eliminat/redus pentru terenuri agricole de <25 ha

0: nicio reducere a riscului la inundatii pentru terenurile agricole

Nu vor fi incluse terenurile agricole care vor fi permanent sau temporar inundate in sensul
realizarii unei acumuldri temporare sau ca rezultat al aplicarii unei optiune de gestionare a

inundatiilor. De costul terenului se va tine seama in analiza economica a optiunii.

Punctajul se acorda in baza evaluarii infrastructurii expuse riscului la inundatii.
Interval notare: 0 <5



propusi

publica si altor tipuri de infrastructurii (statii de
infrastructura tratare a apei, retele
transport energie
electricd/gaze naturale,
retele de comunicatii etc.)
expuse riscului producerii
de inundatii

Social Reducerea riscului la inundatii 35

pentru sanatate si viata

Numarul persoanelor
expuse la inundatii

Ghid pentru a stabili
ponderea pe plan local

probabilitatii producerii
inundatiilor.
Ponderea = suma

infrastructurilor prezente n
ZRPSI x coeficient

Factor = probabilitatea
producerii de inundatii (ex.
0.01 pentru 19%) x tip
punctaj

Tip punctaj

Centralele electrice: 500
Statii de transformare: 250
Retea transport gaze
naturale - prioritate mare:
100

Retea transport gaze
naturale -prioritate medie:
25

Statii de tratare a apei si
statii de pompare: 250
Statii de epurare ape uzate
si statii de pompare: 250
Retele telecomunicatii

principale: 100

Retele telecomunicatii
auxiliare: 25
Interval: 0 <5

Ponderea se calculeaza pe
baza numarului de persoane
expuse riscului la inundatii.
Se va lua n considerare
populatia rezidenta
(domiciliu/resedinta) in
zonele afectate de inundatii.

S5: populatia expusa riscului
la inundatii > 3.000

Selectarea optiunii/proiectului

5: Infrastructura de utilitate publica este protejata.

4: Reducerea riscului la inundatii pentru infrastructura de utilitate publicd de importanta majora
3: Reducerea riscului la inundatii pentru o parte a infrastructurii de utilitate publica

2: Reducere minora a riscului la inundatii pentru infrastructura de utilitate publica

1: Reducere neglijabila a riscului la inundatii pentru infrastructura de utilitate publica

0: Nicio reducere a riscului la inundatii pentru infrastructura de utilitate publica

Se calculeaza pe baza numarului de persoane expuse riscului la inundatii. Se va lua in considerare
populatia rezidentd (domiciliu/resedinta) in zonele afectate de inundatii. Tindnd seama de faptul
ca pentru anumite zone pot exista mai multe persoane in varsta, bolnave sau cu venituri mici se
pot face ajustari privind ponderea luata in calcul. Totodata, alte ajustari pot fi efectuate tinand cont
de cresterile populatiei pe timp de zi (navetisti), proprietati cu P+1, rata producerii inundatiilor si
a duratei inundatiilor.

Punctajul se acorda functie de numarul de persoane cu expunere redusa la riscul de inundatii.

5: reducere sau eliminare a expunerii la risc pentru > 3.000 persoane



propusi

Reducerea riscului de inundatii Infrastructura sociala 15
pentru comunitati (spitale, institutii de
invatamand, politie,
pompieri etc.) si de
agrement (parcuri, terenuri
de sport etc.) expuse
riscului la inundatii

Ghid pentru a stabili
ponderea pe plan local

4: 801 < 3.000 persoane
3: 251 < 800 persoane
2: 81 < 250 persoane

1: < 80 persoane

0: nici un locuitor

Tinadnd seama de faptul ca
pentru anumite zone pot
exista mai multe persoane
in varstd, bolnave sau cu
venituri mici se pot face
ajustari privind ponderea
luata in calcul. Totodata,
alte ajustari pot fi efectuate
tindind cont de cresterile
populatiei pe timp de zi
(navetisti), proprietati cu
P+1, rata  producerii
inundatiilor si a duratei
inundatiilor.

Interval: 0 <5

Pe baza importantei si a
probabilitatii de producere
a inundatiilor.

Ponderea = suma
infrastructurilor prezente Tn
ZRPSI x coeficient

Coeficient = probabilitatea
de prducere a inundatiilor
(ex. 0.01 pentru 1 %) x tip
punctaj

Tip punctaj

spital: 500

azil sau centru de ingrijire
paleativa: 250

penitenciar: 250
camping/parc pentru rulote:

Selectarea optiunii/proiectului

4: 801 < 3.000 de persoane
3: 251 < 800 de persoane
2: 81 < 250 de persoane

1: < 80 de persoane

0: nici un locuitor

Punctajul se acorda in baza unei evaluari a infrastructurii de natura sociald expusa riscului la
inundatii.

Interval de notare: 0 <5

5: Infrastructura sociala este protejata.

4: Reducerea riscului la inundatii pentru infrastructura sociald de importanta majora

3: Reducerea riscului la inundatii pentru o parte a infrastructurii sociale

2: Reducere minora a riscului la inundatii pentru infrastructura sociala

1: Reducere neglijabila a riscului la inundatii pentru infrastructura sociala

0: Nicio reducere a riscului la inundatii pentru infrastructura sociala

Nota. Se va avea in vedere si se va ajusta punctajul in cazul in care infrastructura sociald poate
oferi servicii ZPPSI vecine sau pentru un areal extins.



propusi

Mediu Respectarea prevederilor Numarul corpurilor de apa
obiectivelor Directivei-Cadru expuse riscului de a nu
Apa atinge o stare ecologica
buni din cauza presiunilor
hidromorfologice (in ceea
ce priveste gestionarea
riscului la inundatii)

Reducerea riscului la inundatii a
zonelor protejate de captare a
apei destinate consumului uman

Numarul si importanta
zonelor de captare a apei

expuse riscului la inundatii

11

Ghid pentru a stabili
ponderea pe plan local

scoala: 50

liceu/colegiu, universitate,
biblioteca: 25

primarie: 25

Servicii de urgenta (politie,
pompieri,  servicii  de
garda): 25

centru de sanatate: 25

edificiu/lacas de cult: 25
parc, gradind publica, teren
de sport, spatiu de joaca: 25
5

constanta (nicio schimbare)

5
constanta (nicio schimbare)

Selectarea optiunii/proiectului

Se pleacd de la premiza cd au fost eliminate masurile individuale care ar conduce la un impact
inacceptabil acolo unde exista alternative viabile.

Interval notare: 0 <5
5: contributie permanenta si pe termen lung in ceea ce priveste realizarea obiectivelor corpului de
apa, fara impact pe termen scurt si cerinte in temeiul Directivei Cadru Apa privind masuri de

diminuare a impactului.

4: contributie pe termen lung la realizarea obiectivelor corpului cu apd, cu impact neglijabil pe
termen scurt gestionat prin masuri de diminuare conform Directiva Cadru Apa.

3: lipsa constrangeri in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor corpului de apa

2: obstacole pe termen scurt in atingerea obiectivelor corpului de apa, gestionate prin masuri de
diminuare a impactului conform Directiva Cadru Apa.

1: obstacole pe termen mediu in atingerea obiectivelor corpului de apa, gestionate prin masuri de
diminuare a impactului conform Directiva Cadru Apa.

0: obstacole permanente sau pe terme lung Tn atingerea obiectivelor corpului de apa, gestionate
prin masuri de diminuare a impactului conform Directiva Cadru Apa.

Interval notare: 0 <5
5: reducerea sau eliminarea riscului la inundatii pentru mai mult de 5 captari de apa sau pentru o
zona de captare majora aferentd unui sistem de alimentare care deserveste o populatie

numeroasa/concentratd (municipii/orase si zone periurbane).

4: reducerea sau eliminarea riscului la inundatii pentru 4 captari de apa sau sau pentru o zona de
captare aferentd unui sistem de alimentare care deserveste o populatie mai putin concentratd/nivel



propusi

Reducerea riscului producerii de
inundatii la potentialele surse de
poluare

Respectarea prevederilor
obiectivelor Directivei Habitate

Numarul zonelor
reglementate de Directiva
privind emisiile industriale
(96/61/CE), Directiva IPPC
Directiva (97/271/CEE),
Directiva Seveso Il
(96/82/CE) care prezinta
risc de a fi inundate

Nici o deteriorare sau
modificarea semnificativa a
habitatelor/speciilor care
sunt listate Tn Directiva
Habitate sau Tn siturile
Natura 2000.

Ghid pentru a stabili
ponderea pe plan local

5
constanta (nicio schimbare)

5
constanta (nicio schimbare)

Selectarea optiunii/proiectului

de comune.

3: reducerea sau eliminarea riscului la inundatii pentru 3 captari de apa.

2: reducerea sau eliminarea riscului la inundatii pentru 2 captari de apa.

1: reducerea sau eliminarea riscului la inundatii pentru 1 captare de apa

0: nu se reduce/elimina riscul la inundatii pentru captarile de apa.

Punctajul va fi adaptat functie de populatia deservita de sursele de apa.

Punctaj: 0/5

5: reducerea sau eliminarea riscului la inundatii pentru potentialele surse de poluare.

0: nu se reduce/elimina riscul la inundatii pentru potentialele surse de poluare.

Se pleaca de la premiza ca au fost eliminate masurile individuale care ar conduce la un impact
inacceptabil acolo unde exista alternative viabile.

Interval notare: 0 <5

5: Posibilitatea de a desemna noi SAC (SCI), SPA sau noi situri RAMSAR sau de a propune statut
de SAC (SCI), SPA sau sit RAMSAR pentru ariile naturale protejate declarate conform legislatiei
nationale in vederea extinderii retelei europene si internationale existente ca urmare a masurilor de
gestionare a riscului la inundatii.

4: Imbunatatirea si consolidarea situatiei existente sau a managementului SAC (SCI), SPA sau sit
RAMSAR si a retelei nationale de arii naturale protejate ca rezultat a masurilor de gestionare a
riscului la inundatii.

3: Urmare a masurilor de gestionare a riscului la inundatii nu se inregistreaza impact asupra SAC
(SCI), SPA, sit RAMSAR sau la nivelul ariilor naturale protejate declarate la nivel national.

2: Impact negativ pentru SAC (SCI), SPA, sit RAMSAR sau la nivelul ariilor naturale protejate
declarate la nivel national, inclusiv o intarziere in procesul de ameliorare a sitului, dar fara impact
asupra obiectivelor de conservare a acestuia, ca urmare a masurilor de gestionare a riscului la
inundatii, fezabile din punct de vedere tehnic si pentru care se aplicd masuri de diminuare a
impactului.

1: Impact negativ asupra obiectivelor de conservare SAC (SCI), SPA, sit RAMSAR sau la nivelul
ariilor naturale protejate declarate la nivel national, inclusiv o intarziere in procesul de ameliorare
a sitului, ca urmare a masurilor de gestionare a riscului la inundatii, fezabile din punct de vedere
tehnic si pentru care se aplica masuri de diminuare a impactului.



Evitarea modificarii

statutului de
conservare catre o
clasa

inferioard/Mentinerea

sau imbunatatirea
statutului de

conservare Tn bazinul

hidrografic

Protejarea si, acolo unde este
posibil, sporirea resurselor
piscicole in cadrul bazinului
hidrografic

Modificarea statutului de
conservare al speciilor si
habitatelor protejate la nivel
national catre o clasa
inferioara

Mentinerea si, daca este
posibil, crearea de noi
habitate piscicole, inclusiv
mentinerea sau
fmbunatatirea conditiilor
care permit migratia in
amonte a speciilor de pesti

Tnterval 0 <5

Se va lua in calcul statutul
ariilor protejate care ar
putea fi afectate

Interval 0 < 5

Se vor lua Tn considerare
habitatele piscicole naturale
localizate  1n bazinul
hidrografic care poate fi
afectat de masurd sau
optiune.

0: Nu existd activitati de
pescuit de subzistenta prin
metode traditionale (la
unditd)

1: Obstacole importante n
deplasarea ihtiofaunei

2: Importanta locald sau cu
potential la nivel local

3: Importanta judeteana sau
cu potential la  nivel
judetean

4:Importantd
nationald/regionald sau cu
potential la nivel

o o . Ponderea Ghid pentru a stabili S q

0: Impact negativ asupra obiectivelor de conservare SAC (SCI), SPA, sitt RAMSAR sau la
nivelul ariilor naturale protejate declarate la nivel national, ca urmare a masurilor de gestionare a
riscului la inundatii pentru care nu existd masuri de diminuare a impactului.

Interval notare: 0 <5

5: Potential de a crea noi situri de conservare la nivel national, regional si local ca urmare a
masurilor de gestionare a riscului la inundatii.

4: Tmbunititirea sau consolidarea stirii de conservare sau a managementului ariilor naturale
protejate ca urmare a masurilor de gestionare a riscului la inundatii.

3: Urmare a aplicarii masurilor de gestionare a riscului la inundatii nu se inregistreaza impact la
nivelul ariilor naturale protejate.

2: Reduceri ale biodiversititii sau modificdri ale florei/faunei/ Modificarea statutului de
conservare catre o clasa inferioara a speciilor si habitatelor

1: Impact negativ asupra starii de conservare existente a ariilor naturale protejate ca urmare a
masurilor de gestionare a riscului la inundatii, fezabile din punct de vedere tehnic si pentru care se

aplicd masuri de diminuare a impactului.

0: Impact negativ asupra ariilor naturale protejate ca urmare a masurilor de gestionare a riscului la
inundatii pentru care nu exista masuri de diminuare a impactului.

Se vor lua n considerare habitatele piscicole naturale localizate Tn bazinul hidrografic care poate
fi afectat de masura sau optiune.

Interval notare: 0 <5
5: crearea de habitate piscicole naturale sau inlaturarea in sectorul amonte a obstacolelor din
culoarul de migratie in arealele in care este documentata prezenta speciilor sensibile (de exemplu,

familia Salmonidae)

4: crearea de habitate piscicole sau inlaturarea in sectorul amonte a obstacolelor din culoarul de
migratie in arealele in care este documentata prezenta altor specii de pesti

3: crearea de potential pentru pescuit
2: impact limitat si pe termen scurt pentru habitatul piscicol
1: impact pe termen mediu si lung pentru habitatul piscicol

0: Pierderea habitatului piscicol si/sau aparitia unor obstacole in sectorul amonte al culoarului de
migratie sau impact negativ inacceptabil acolo unde pot fi aplicate alternative fezabile



o o . Ponderea Ghid pentru a stabili S q

Patrimoniul Reducerea riscului de inundare
cultural privind patrimoniul cultural

Protejarea si, daca este posibil,
imbunatitirea peisajului riveran
(identificat conform Legii nr.
451/2002 pentru ratificarea
Conventiei europene a
peisajului, adoptata la Florenta
la 20 octombrie 2000)

Numarul de muzee,
monumente, biserici, situri

arheologice si arhitecturale

cu risc la inundatii

Numarul de peisaje
(identificate conform Legii
nr. 451/2002 pentru
ratificarea Conventiei
europene a peisajului,
adoptata la Florenta la 20
octombrie 2000) cu risc la
inundatii

national/regional

5: Tn cazul in care sunt
desemnate corpuri de apa in
conformitate cu Directiva

2006/113/CE privind
calitatea apelor
conchilicole, respectiv

Directiva 2006/44/CE
privind calitatea apelor
dulci care necesita protectie

intretinerii vietii piscicole

0<5

Ponderea se va stabili
tindnd seama de cele mai
importante  elemente  de
patrimoniu  cultural  din
ZRPSI sau scara spatiala de
interese.

0: nu existd patrimoniu
cultural

1:  patrimoniu  cultural
degradat importanta redusa
2: importanta locala

3: importanta judeteana

4: importanta nationald sau
regionala

5: importanta internationale
sau europeand

0<5

0: fara valoare peisagistica
1: peisaj degradat cu
valoare mica

2: importanta locala

3: importanta judeteana

4: importanta regionald sau
nationala

S: importanta internationala
sau europeana

Se va stabili tinind seama de cele mai importante elemente de patrimoniu cultural din ZRPSI sau
scara spatiald de interese. Scor interval: 0 <5

5: nu afecteaza in mod negativ elemente arhitecturale sau situri arheologice si, totodata, o serie de
caracteristici arhitecturale (importante la nivel international si national) sunt protejate, in caz

contrar fiind complet distruse in urma inundatiilor

4: elemente arhitecturale si arheologice sunt partial protejate, in caz contrar fiind complet distruse
in urma inundatiilor

3: cresterea gradului de protectie pentru elementele de arhitecturd si arheologice e de inundatii,
astfel incat sa fie mai putin vulnerabile la inundatii sau indepartarea anumitor elemente din
siturile arhitecturale sau arheologice fapt care conduce la imbunatatirea cadrului acestora

2: nu se manifesta efecte asupra elementelor arhitecturale si arheologice

1: nu apar efecte fizice la nivelul elementelor arhitecturale si arheologice, ci modificari minore
aduse cadrului acestora

0: efecte fizice la nivelul elementelor arhitecturale si arheologice,, astfel incat structura este
relocatd sau impact asupra elementelor arhitecturale sau arheologice de importanta internationala
care poate conduce la pierderea valorii universale

Interval notare: 0 <5

5: imbunatatire permanenta a peisajului caracterizat de elemente cu sensibilitate ridicata in zona
de vizibilitate aferenta masurii selectate

4: imbunatatire permanenta a peisajului caracterizat de elemente cu sensibilitate moderata spre
scazuta in zona de vizibilitate aferentd masurii selectate

3: imbunatatire permanenta a peisajului in zona de vizibilitate aferentd masurii selectate



Criterii

Obiectiv

Indicator

Ponderea

propusa

Ghid pentru a stabili
ponderea pe plan local

Selectarea optiunii/proiectului

2: nicio modificare a elementelor peisajului in zona de influentd a masurii selectate

1: impact pe termen scurt (etapa de constructie) asupra elementelor peisajului in zona de
vizibilitate aferentd masurii selectate

0: impact permanent asupra peisajului caracterizat de elemente de mare valoare/figureaza in zona
de influentd a masurii selectate sau impact negativ inacceptabil, acolo unde pot fi aplicate
alternative fezabile



3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA
OPTIUNILOR DE REALIZARE A INVESTITIEI

3.0 Descrierea modului de stabilire a optiunilor

3.0.1 Analiza actiunilor de management al riscului la inundatii “Etapa A”

Studiile efectuate la nivelul Etapei A vor sta la baza procesului de evaluare a masurilor de
infrastructura verde si a actiunilor structural, unde este cazul, pentru diverse scari spatiale si
ludnd Tn considerare criteriile obiectivelor PMRI - tehnic, economic, social si de mediu.

Aceasta este o etapa critica si sunt necesare eforturi semnificative pentru a demonstra de ce vor
fi eliminate anumite actiuni alternative.

Se va elabora 0 matrice pentru a evidentia care ZRPSI pot beneficia de diferite actiunile aplicate
la diferite scari spatiale. Prevederile PMRI pot ajuta la alegerea initiald a actiunii, dar se va avea
Tn vedere ca este necesara o verificare riguroasda a actiunilor. Exista posibilitatea ca actiuni
suplimentare care au fost eliminate la nivelul PMRI sa fie readuse Tn discutie la nivelul acestei
evaluari.

Se va prezenta un rezumat al analizei listei de masuri posibile pentru gestionarea inundatiilor,
tinand cont de ZRPSI si avantajele strategice ale acestora - la nivel de bazin hidrografic, ZRPSI,
curs de apa, zona locuitd, arie urband. Amplasarea si arealul care va beneficia de protectie ca
urmare a implementarii masurilor vor defini scarile spatiale relevante pentru proiect. Aceasta
evaluare ar trebui sa se bazeze pe o modelare a eficientei fiecarei actiuni individuale, astfel incat
impactul sdu poate fi luat in considerare atunci cand se decide cu privire la modalitatea de a
combina actiunile in optiuni. Tn Etapa A trebuie si se demonstreze daci aceste actiuni vor reduce
fluxul, nivelurile la inundatii sau ambele si in ce masura.

Se va prezenta pe scurt procesul de evaluare derulat pentru eliminarea masurilor neviabile si
evidentierea masuri viabile.

Se va include un rezumat al constatarilor incluse Tn PMRI si se vor analiza masurile de care se va
tine seama in continuare. Se vor folosi tehnici de modelare pentru specificatiile de proiectare ale
actiunilor (de exemplu, nivel dig, capacitate acumulare, imbunatatiri n exploatarea
rezervorului).

Nu se va considera acceptabila excluderea unor actiuni pentru simplul motiv ca este putin
probabil ca autorizatiile sa fie emise avand n vedere legislatia in vigoare. Cel mai eficient set de
actiuni trebuie sa fie preluate la nivel de optiuni.

Informatiile se vor prezenta sub forma unei matrice de actiuni si obiective si vor fi rezumate
tindnd seama de:

v" Viabilitatea tehnica a masurii;

v"Identificarea amplorii impactului potential in amonte sau in aval a masurii;

v’ Viabilitatea economicd a masurii (costul estimativ aferent masurilor Tn relatie cu
datele disponibile privind daunele cauzate de inundatii);

v' O abordare simplificatd in ceea ce priveste analiza multicriteriala, precum cea
utilizatd in cadrul PMRI, poate fi utilizata pentru evaluarea actiunilor.



3.0.2 Optiuni de gestionare a riscurilor la inundatii ., ETAPA A”

Selectarea standardului de proiectare

Se vor explica motivele pentru selectarea probabilitatii de depasire (0,1%, 2%, 1%). Se va avea
in vedere Hotararea de Guvern nr. 846 din 11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung. In cazul in care se utilizeazi o
probabilitate de depasire diferita de 1% se va justifica aceasta alegere si se va explica modul in
care acest lucru urmeaza sa se reflecte in studiul de fezabilitate.

Stabilirea duratei de viata a proiectului

Se vor explica motivele care au stat la baza selectarii intervalului de timp pentru care proiectul
va fi evaluat. Se va selecta 0 perioada de evaluare de minim 50 de ani.

Durata proiectului

Durata de viatd a proiectului reprezinta orizontul de timp pentru care optiunile sunt
evaluate. Acest lucru permite evaluarea cheltuielilor de intretinere, functionare si de
reabilitare. Durata proiectului nu reprezinta intervalul alocat lucrarilor de constructie.

Se va lua Tn considerare durata de viata a optiunilor propuse. Pentru perioade scurte de timp
valoarea reziduala a optiunilor trebuie sa fie apreciata in ceea ce priveste utilitatea acestora.
Pentru perioade de timp mai lungi, trebuie sa fie luate in considerare costuri pentru
inlocuire. Locatiile in care optiunile pot genera costuri mai mari de intretinere si
operationale, intervalul de timp trebuie sa fie evaluat pentru o perioada mai lunga (se va tine
seama de valorile actuale si actualizate).

Dezvoltarea optiunilor

Scenariile de inundatii trebuie utilizate pentru a prezenta abordarea etapizatd in dezvoltarea
optiunilor conform schemei de mai jos. Se va prezenta o listd scurtd a optiunilor potential
viabile. Se va confirma daca strategia identificatd in procesul de selectie a optiunii este similara
cu cea din PMRI, in caz contrar se va explica care sunt motivele. Cadrul prezentat in diagrama
folosit pentru selectarea optiunii trebuie sa fie urmat pentru conformarea cu criteriile de
cofinantare europeana.

Optiunile trebuie sa rezulte din combinarea diferitelor actiuni. Astfel, optiunile trebuie sa
conduca la o serie de alternative si nu doar variatii tehnologice pentru aceeasi abordare.
Alternativele pot fi incluse in vederea eliminarii sau reducerii impactului asupra mediului sau
pentru imbunatatirea performantelor estetice ale proiectului.



Dezvoltarea optiunilor pe baza modelarii

Urmatorii pasi sunt necesari in vederea demonstrarii modului in care se desfasoara testele
privind actiunile, ce se intampla atunci cand acestea sunt combinate, ajustate, supuse stress
ului si cum pot fi diminuate consecintele nedorite.

Pasul 1 - Intelegerea problemei

Studiul mecanismelor si regimului inundatiilor; identificarea scarii spatiale la care este
necesara reducerea fluxului/debitului pentru diminuarea riscului.

Identificarea obstacolelor in regimul de scurgere al raului si aplicarea de teste in vederea
indepartarii acestora pentru a determina dacd are efect de reducere a probabilitatii de
inundabilitate in arealele afectate de risc.

Cuantificarea actiunilor verzi/nonstructurale de gestionare a inundatiilor la nivelul bazinului
hidrografic prin stabilirea contributiei acestora la reducerea fluxului sau a sedimentelor si la
diminuarea riscului.

Daca aceste actiuni pot fi complementare cu alte tipuri de actiuni, trebuie sa fie mentinute,
fiind considerate actiuni viabile posibile.

A 4

Pasul 2 - Structurile existente de aparare impotriva inundatiilor si managementul riscului la
inundatii

Se va descrie starea actuala a structurilor de aparare si se va analiza necesarul de investitii
tinand seama de perioada planului. Se va include o justificare privind continuarea folosintei
acestor active tindnd seama de faptul ca structurile vor fi in continuare adecvate din punct de
vedere tehnic si al mediului. Se vor include costurile lucrarilor de reabilitare/imbunatatire
luate Tn considerare Tn analiza cost-beneficiu.
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Pasul 3 - Actiuni de infrastructura verde de prevenire a inundatiilor

Se vor analiza actiunile de preventie de tipul infrastructurii verzi de reducere a vulnerabilitatii
si a expunerii la inundatii (ex. sisteme de prognoza si alarmare, planificare teritoriald, utilizare
teren).

Daca beneficiile sunt limitate, se va continua cu pasul 4, dar se va tine seama de aceste
actiuni in cazul in care pot fi complementare altor tipuri de actiuni.

|

Pasul 4 - Actiuni nonstructurale de rezilienta si prevenire a inundatiilor

Se vor lua in considerare actiuni de tip nonstructural care vor avea drept scop cresterea
rezilientei sistemului la risc.

Daca efectul acestora este limitat (demonstrat in baza modelarilor hidrologice) se va
continua cu pasul 5, dar se va tine seama de aceste actiuni in cazul in care pot fi
complementare altor tipuri de actiuni sau ca alternative aplicabile inafara ZRPSI, celulei de
inundatii sau amplasamentelor.

A 4

Pasul 5 - Actiuni structurale de prevenire a inundatiilor la nivel de bazin hidrografic

Se vor analiza actiunile de tip structural pentru retentia volumului de apa (ex. rezervoare,
poldere, acumulari nepermanente de mici dimensiuni)

Daca efectul acestora este limitat (demonstrat in baza modelarilor hidrologice) se va
continua cu pasul 6, dar se va tine seama de aceste actiuni in cazul in care pot fi
complementare altor tipuri de actiuni.
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Pasul 6 - Actiuni structurale de prevenire a inundatiilor la nivel local (ZRPSI sau celula de
inundatii)

Se vor lua in considerare actiunile de tip structural la nivel local (ex. baraje/diguri, sisteme de
drenaj) de sine-statatoare sau combinate cu actiuni de tip nonstructural/verzi

l

Pasul 7 - Combinarea actiunilor in vederea testarii si dezvoltarii optiunilor
Se va folosi modelarea hidrologicd pentru a testa diferitele combinatii de actiuni care
formeaza optiunile pentru a putea avansa in etapa de evaluare a acestora. Se va lua in
considerare riscurile partiale (phasing) si reziduale ale optiunilor in vederea dezvoltarii unei
abordari strategice in ceea ce priveste managementul riscului la inundatii.

3.0.3 Revizuirea abordarii strategice

Confirmarea sau dezvoltarea abordarii strategice (care poate fi, de asemenea, inclusa in PMRI)
care pot folosi una sau mai multe din urmatoarele politici de gestionare a riscului la inundatii:

v' Fara investitii

v Mentinerea standardului actual de protectie si continuarea in regimul existent

v" Investitii in masuri de gestionare a riscului la inundatii care vor conduce la reducerea
acestui risc

v" Investitii semnificative in masuri de gestionare a riscului la inundatii necesare pentru

a indeplini standardul de protectie vizat, inclusiv capacitatea de adaptare la
schimbarile climatice

Abordarea poate varia in timp si in spatiu tindnd seama de diferitele strategii utilizate pentru
amplasamente si scari temporale distincte (de exemplu, strategia pentru zonele cu comunitati
urbane foarte vulnerabile poate fi sa se investeasca in reducerea riscului, in prezent, in timp ce in
zonele rurale se poate continua n regimul actual si sa se investeascd in viitor, in cazul in care
schimbarile climatice vor determina marirea riscului).

Cu aceasta se finalizeaza ,,Etapa A” a studiului de fezabilitate.



3.1 Detalierea optiunilor identificate

Nota: Informatiile prezentate in aceasta sectiune a VOr permite completarea sectiunii D.2.
Analiza optiunilor din cererea de finantare. Informatiile necesare completarii sectiunii D.2.1 vor
fi incluse in sectiunea 6.1. Sectiunea 6.2 din prezentul ghid, cu referire la analiza multicriteriala
utilizata pentru a evalua optiunile va contine suficiente informatii necesare pentru completarea
sectiunii D.2.2.

In sectiunea D.2.1 se va descrie pe scurt optiunile alternative luate In considerare in studiul de
fezabilitate in conformitate cu abordarea prevazuta in Metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu). Astfel, cel putin urmatoarele informatii ar trebui sa fie incluse:

costurile de investitie totale si costurile operationale pentru optiunile luate in considerare;

optiunile privind marimea (in raport cu criterii tehnice, operationale, economice, sociale si

de mediu) si optiunile privind amplasarea infrastructurii propuse;

optiuni tehnologice - pe componente i pe sistem;

riscurile pentru fiecare alternativa, inclusiv riscurile legate de efectele schimbarilor

climatice si conditiile meteorologice extreme,

indicatorii economici pentru optiunile luate in considerare, daca este cazul;

avantajele si dezavantajele optiunilor luate in considerare.
In sectiunea D.2.2 se vor mentiona criteriile luate in considerare pentru selectarea celei mai
bune solutii [clasificate in functie de importanta si de metoda de evaluare, tinand cont de
rezultatele evaluarii privind vulnerabilitatea fata de schimbarile climatice si ale evaluarii
riscurilor si de procedurile EIM/ESM, dupa caz] si se va justifica, pe scurt, optiunea aleasd in
conformitate cu Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

Tn acest capitol se descrie procesul in baza caruia se va contura proiectul, respectiv strategia care
va f1 abordata pentru locatia si/sau ZRPSI expusa riscului.

Se va include un rezumat al masurilor de management al riscului la inundatii la nivel national si
regional care vor contribui la reducerea riscului de inundatii in ZRPSI. Daca este posibil, in
evaluare se va tine seama de beneficiile acestora.

Se vor include detalii cu privire la momentul si locatia masurilor pentru fiecare combinatie de
actiuni care reprezintd o optiune. Fiecare combinatie trebuie si fie descrisd luind in
considerare aspectele prezentate in continuare.

Evaluare a impactului asupra mediului (EIM) impune examinarea alternativelor, in acest context
se va tine seama ca aceasta sectiune sa fie corelatd cu EIM pentru schema propusa.

Estimarea costurilor

Se va include un rezumat privind costurile unitare utilizate pentru gestionarea riscului la
inundatii.




Riscul rezidual

Tn figura de mai jos este reprezentat modul in care riscul se poate modifica in viitor
in ipoteza existentei unui proiect de apdrare impotriva inundatiilor sau fara un
proiect. Riscul rezidual (daune reziduale/remanente) reprezinta nivelul de risc actual
in conditiile unui proiect de aparare impotriva inundatiilor pus in aplicare.

Tn cazul In care reabilitarea/mentinerea structurilor de aparare impotriva inundatiilor
si nu este luatd in calcul, atunci este posibil ca starea acestora sa se deterioreze si,
prin urmare, creste probabilitatea de producer a inundatiilor. Schimbarile climatice
au potentialul de a creste atat probabilitatea de inundatii, cat si pagubele. Dezvoltarea
in arealele aparate nu va influenta probabilitatea producerii de inundatii, dar va
conduce la expunerea mai multor active economice riscului la inundatii, fapt care va
determina o crestere a pagubelor.

Masurile de gestionare a riscului la inundatii au ca scop reducerea daunelor si a
probabilitatii de producere a inundatiilor. Prin sistemele de prognoza si de avertizare,
utilizarea eficientd a terenului si politicile de planificare teritoriala se Incearca
reducerea daunelor cauzate de inundatii. Sistemele de protectie structurale si
nestructurale reduc atat pagubele, cat probabilitatea de producer a inundatiilor.
Sistemele de prognoza si de avertizare pot reduce in mod semnificativ daunele
cauzate de inundatii dacd sunt propuse 1n cadrul unui proiect aflat in
responsabilitatea comunitatii.
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3.1.1

Optiunea A

3.1.1.1 Descrierea optiunii (amplasament, tehnic, constructiv-functional)

Se vor descrie ce masuri au fost combinate si modul in care acestea raspund abordarii strategice.

Se va include o harta pentru locatia masurii si se va evidentia arealul care beneficiaza de aceasta.

a)

b)
c)

d)
e)

9)

descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti,
drept de preemptiune, zond de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase
din documentatiile de urbanism, dupa caz);
relatii cu zone Invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;
orientari propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;
surse de poluare existente in zona;
date climatice si particularitati de relief;
existenta unor:
retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in
care pot fi identificate;
posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat Invecinatd; existenta conditiondrilor
specifice n cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;
terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationald;
caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;

(i1) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala
si nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa caz;

(v) incadrarea 1n zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice 1n vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Pentru descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic, se
vor prezenta:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

3.1.1.2 Costurile estimative ale optiunii

Pentru a estima costul masurilor combinate trebuie sa se tind seama de urmatoarele considerente.
Se vor evalua costurile si beneficiile optiunilor posibile. In acest stadiu se vor folosi costuri



orientative, nefiind necesara inca prezentarea costurilor intr-un deviz.

v" Costurile masurilor combinate pentru toatd durata de viata a acestora luand in calcul
interventii viitoare de capital si costurile de intretinere actualizate n baza unei o
metode utilizata la nivel national.

v' Utilizarea bazei de date privind costurile unitare aferente masurilor structurale si
nestructurale pentru a asigura coerenta acestora si cu scopul de a justifica estimarile
financiare. Se vor aplica ajustari, conform unei metodologii nationale, pentru
variatiile inregistrate la nivelul costurilor de constructie determinate de specificul
regional.

v Modelarile hidrologice utilizate pentru determinarea masuri (ex. inaltimea digului,
capacitatea acumularii).

v" Costurile preliminare si metoda aplicata pentru optimizarea acestora (utilizata in acest
stadiu deoarece inca nu este elaborate un deviz general) ar trebui si fie estimate
folosind o metoda aplicabila la nivel national.

v' Compensarea pierderii beneficiilor (ex. achizitionarea de terenuri sau schimbarea

categoriei de folosinta din teren agricol in inundabil - acumulare).

Costurile de gestionare a regimului de scurgere tindnd seama de aplicarea masurilor.

Estimarea costurilor nu include costurile de modernizare sau reabilitare a structurilor

de protectie impotriva inundatiilor, de refacere a cursurilor de apa si a altor structuri

in conditile unor inundatii viitoare. Aceastea includ inlocuirea sau repararea

apararilor de mal sau recalibrarile de albii (concrete lined channels) ca urmare a

daunelor cauzate de inundatii.

ANIAN

Se va include un tabel privind costurile masurilor combinate, informatii detaliate urméand sa fie
prezentate in volumul 11I.

3.1.1.3 Beneficii

Modelarea riscului la inundatii pentru combinatiile propuse de masuri Se va efectua in vederea
justificarii daunelor evitate (beneficiile) pentru diferitele combinatii studiate. Se va lua in
considerare impactul schimbarilor climatice, utilizarea terenurilor si dezvoltarea urbana. Pentru
abordarea utilizatd Tn modelare si pentru estimarea beneficiilor se va prezenta un rezumat in
acest subcapitol, detalii se vor include in volumule IV si V. Se va corela cu informatiile
referitoare la evaluarea daunelor produse de inundatii - sectiunea 3.6.

Beneficiile interventiilor viitoare de capital, mentenanta, operarea si reparatia activelor se vor

prezenta in valori actualizate. Cuantificarea beneficiilor trebuie sa urmeze aceeasi metodologie
Cu cea utilizata in evaluarea pagubelor actuale cauzate de inundatii.

3.1.1.4 Riscurile reziduale

Se vor cuantifica riscurile reziduale pentru fiecare combinatie de masuri in parte si se va descrie
modul in care acestea vor fi abordate in schema de proiectare. Tn mod ideal, modelarea ar trebui
efectuata pentru a arata amploarea, arealul expus riscului la inundatii, dupa aplicarea schemei. Se
vor lua in considerare:

v Riscul de esec al masurilor existente si a celor propuse
v Impactul schimbarilor climatice si gradul de adaptare a masurilor individuale si a



combinatiilor de masuri in conditii de crestere a nivelurilor si fluxurilor de inundatii

v Inundatiile care depasesc standardul de proiectare pentru masurile de protectie
impotriva inundatiilor

v’ Cresterea riscului determinate de defectiuni la nivelul masurii sau de depasirea
cotelor

v’ Interventii de urgenta (sisteme de prognoza si de alarmare)

Mentenanta masurilor propuse si a activelor existente.

v Amenajarea teritoriului, politici de gestionare a terenurilor si practici care trebuie sa
fie puse in aplicare pentru a gestionea riscul (ex. politici de amenajare a teritoriului
pentru dezvoltarea zonele protejate, acumulari situate Tn amonte cu scopul de a

gestiona regimul sedimentelor). Pentru aceste aspecte este posibil ca sa fie necesara
aplicarea de tehnici de management in afara ZRPSI.

<

3.1.1.5 GQGrafice de realizare a investitiei

3.1.1.6 Studii necesare

3.1.2 Optiunea B
Se repeta procedura mai sus prezentata pentru optiunea A.

3.1.3 Optiunea C si alte optiuni

Se repeta procedura mai sus prezentata pentru optiunea A.

| Cel putin o optiune va contine exclusiv actiuni / mdasuri de infrastructurd verde.

4.  ANALIZA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE

In conformitate cu Anexa nr. 4 din HG 907/2016 privind continutul cadru pentru studiul de
fezabilitate aferent proiectelor de investitii finantate din fonduri publice se vor insera informatii
care sd raspundad urmatoarelor puncte:

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea
scenariului de referinta

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, care pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdfii si a siturilor



protejate, dupa caz;
d) impactul obiectivului de investitic raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

4. 6. Analiza financiara

4.7. Analiza economici

Justificarea economica

Se vor prezenta pe scurt rezultatele analizei cost-beneficiu realizata pentru proiect in
conformitate cu justificarea economica pentru proiectele de gestionare a riscului la inundatii. Se
vor furniza informatii suficiente in cadrul SF pentru completarea sectiunilor E.2.1, E.2.2
(beneficiile economice si tabelele privind costurile) si E.2.3 (indicatorii analizei economice) din
cererea de finantare.

Pentru completarea sectiunii E.2.1 Analiza economica se va furniza o scurta descriere a
metodologiei - descrierea conformitatii cu actul de punere in aplicare privind metodologia
analizei cost-beneficiu si exceptii de la aplicarea metodologiei, principalele ipoteze formulate cu
ocazia evaluarii costurilor (inclusiv elementele de cost relevante luate Tn considerare - costurile
de investitie, costurile de inlocuire, costurile operationale), beneficiile economice si
externalitatile, inclusiv cele legate de mediu, de atenuare a schimbarilor climatice (inclusiv, dupa
caz, emisiile de gaze cu efect de sera suplimentare, in echivalent CO2) si de rezistenta la
schimbadrile climatice si la catastrofe, precum si a principalelor constatiri ale analizei socio-
economice. Se va explica relatia cu analiza impactului asupra mediului, daca este cazul.

Proiecte de gestionare a riscului la inundatii rareori genereaza o rentabilitate economica sau
financiard care poate fi atribuitd proiectului. Cu toate acestea, urmatoarele elemente trebuie sa
fie atinse, aspecte la care se face referire in sectiunile E.2.4 si E.2.5 din cererea de finantare:

v Numar de locuri de munca create direct sau indirect in faza de implementare si in faza
operationala si durata acestora.

v Numadrul de locuri de munca pastrate si durata acestora.

v Identificarea si prezentarea unui rezumat privind beneficiile necuantificabile din punct
de vedere financiar.

4.8. Analiza de senzitivitate

......

Analiza senzitivitatii si ratele de actualizare trebuie sa fie incluse si utilizate ca baza pentru
completarea sectiunii E.3.2 din cererea de finantare.

Variabilele critice trebuie sa fie identificate, iar in acest sens se vor analiza potentialele
implicatii.

4.9. Analiza de riscuri

O evaluare a riscurilor care pot aparea pe parcursul realizarii proiectului trebuie sa se ia in
considerare costurile suplimentare, riscurile de mediu, potentialul de inundabilitate si efectele
schimbarilor climatice - se va include un rezumat privind acest aspect in sectiunea E.3.3 din
cererea de finantare. Metodologia utilizata se va prezenta in acest subcapitol si se va face



trimitere in sectiunea E.3.1 din aplicatia de finantare.

5.  OPTIUNEA SELECTATA

N.B. in cazul in care optiunea selectata se modifica sau nu mai este fezabila sau adecvata se vor
revizui etapele anterioare.

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor si al impactului
asupra mediului - Selectarea proiectului

5.1.1. Costuri si avantaje

Este important sa se utilizeze pentru toate ZRPSI aceeasi metoda pentru determinarea costurilor
si beneficii.

In cazul in care se compari standarde diferite de proiectare se va folosi analiza cost-beneficiu -
metoda incrementald deoarece beneficiile vor fi mai mari pentru optiunile cu un nivel mai ridicat
de protectie. Raportul cost-beneficiu prezintd beneficiile relative si costurile diferitelor
combinatii de masuri. Informatii suplimentare sunt disponibile in documente de referinta.

Se va include un tabel in care se va prezenta pe scurt cel mai avantajos proiect din punct de
vedere economic.

Tabel 4
Valoare Valoare Raport Valoare actualizata
Combinatie de masuri actualizata | actualizata |costuri/beneficii| daune reziduale
costuri beneficii (RCB) (milioane EUR)

Combinatia 1

Combinatia 2

Combinatia 3

In cazul in care optiunea selectatd nu este clari sau in cazul in care raportul cost-beneficiu
beneficiul este apropiat de 1, se va testa senzitivitatea ipotezelor din analiza cost-beneficiu.
Analiza de senzitilitate poate include:

v' Rata de actualizare

Calendarul interventiilor viitoare si investitiile de capital

Estimarile pagubelor directe si indirecte, daunele tangibile si intangibile/necorporale.
Variatii Tn estimarea daunelor de-a lungul timpului cu modificarea valorilor funciare.
Impactul asupra mediului (inclusiv asupra corpurilor de apa, habitateor si speciilor
protejate la nivel comunitar) si schimbarile climtice

Incertitudinea modelului de inundatii

Variatia costului unitar

v" Costuri preliminare si estimari pentru optimizarea acestora.

ANER NI NERN

ANERN



5.1.2. Analiza multicriteriala (AMC)

Combinatiile de masuri si masurile de sine-statatoare care sunt posibile din punct de vedere
tehnic si viabile din punct de vedere economic nu pot fi eliminate din analiza pana in momentul
n care analiza multicriteriala a diferitelor optiuni nu a fost realizata.

Se va include o matrice pentru analiza multicriteriala aferentd fiecarei optiuni in raport cu
obiectivele de gestionare a riscului la inundatii (conform modelului). Punctajele trebuie sa se
bazeze pe modelarea optiunilor propuse. Modelarea permite ca studiul de fezabilitate sa
demonstreze ipotezele calitative din PMRI si furnizeaza dovezi pentru justificarea optiunii
selectate si a cererilor de finantare.

Metoda si obiectivele AMC trebuie aplicate la toate scarile spatiale. Ponderea fiecarui obiectiv
permite variatiile locale, dar acestea necesita explicatii. Se va include un scurt rezumat privind
analiza obiectivelor.



Analiza multicriteriala (AMC)

Fiecare optiune primeste un punctaj pentru fiecare obiectiv. Analiza multicriteriala trebuie sa
respecte metoda de punctare prezentata in capitolul 2.5.

Ponderea pentru fiecare obiectiv trebuie utilizata astfel incat sa reflecte importanta locala
relativa a obiectivului. Scopul este de a sublinia daca o ZRPSI (sau alta scara spatiald)
contine un element de o importanta semnificativa - aeroport international, autostrada, o statie
de tartare apa de mare capacitate sau populatie expusa unui risc ridicat. Ponderea locala
variaza de la 0 la 5. Zero indica faptul ca obiectivul nu este relevant pentru ZRPSI (sau
pentru scara spatiala de interes), iar 5 arata ca obiectivul este foarte important. Este important
ca ponderile locale sa contravina ponderii globale, astfel incat toate obiective necesita o scara
potrivita. Unele ponderi locale nu vor fi modificate.

Punctajul

Abordarea privind punctajul variaza functie de nivelul de detaliu. Tn stabilirea listei restranse
de masuri trebuie sa se aiba in vedere o abordare calitativa Tn baza unui set de intrebari sau a
unor cercetiri. In ciuda abordarii calitative, modelarea riscului la inundatii, receptorii expusi
riscului si datele privind daunele vor sta la baza evaluarii calitative.

Trebuie sa se acorde o atentie deosebita atunci cand se compara o ZRPSI mai mare sau un
bazin hidrografic cu ZRPSI reduse sau cu celule de inundatii. Arealele mai mari pot interfera
cu ponderile locale aferente unor obiective - infrastructura de transport (ex. portiuni
semnificative de drumuri locale expuse riscului).

Se va prezenta un punctaj total pentru fiecare criteriu in vederea demonstrarii sustenabilitatii
unei optiuni sau unui proiect. Se vor insuma toate punctajele pentru obiective pentru a obtine
un punctaj final pentru optiune. Orice obiectiv care are un punctaj egal cu zero trebuie
analizat deoarece acest fapt sugereaza ca optiunea nu este fezabild (cu exceptia in care
ponderea locala este, de asemenea, zero).

5.2. Selectarea si justificarea scenariului /optiunii optime

5.2.1. Strategia optima

Tn vederea justificarii optiunii selectate se vor descrie avantajele relative pentru fiecare optiunie
in functie de urmatoarele criterii (inclusiv cu referire la Raportul grupului de lucru F privind
gestionarea riscului la inundatii si la Orientarile UE pentru managerii de proiect: Realizarea
investitiilor reziliente la schimbarile climatice):

v’ RezilientalRobustetea - se va analiza daca optiunea este mai rezilienta decat alte
optiuni avand in vedere climatul actual, precum si o serie de posibile scenarii
viitoare privind schimbarile climatice si economice. Care optiune prezintda cele mai
bune rezultate tinand seama de toate scenariile avute n vedere?



v’ Flexibilitatea - este optiunea selectata suficient de flexibila pentru a se adapta la
posibile scenarii viitoare? Aceasta este mai mult sau mai putin flexibila decdt alte
optiuni?

v’ Beneficiile optiunii depasesc costurile avind in vedere posibilele scenarii viitoare?
Se vor compara optiunile.

v’ “Win-win” - se va analiza daca optiunea are si alte avantaje inafarad de beneficiile in
cee ace priveste gestionarea riscului la inundatii? Se vor compara optiunile.

v Perioada de implementare - se va analiza daca actiunea poate fi pusa in aplicare n
mod realist si Se va specifica perioada in care va fi implementata.

Proiectul de investitii trebuie sa fie analizat inh contextul bazinului hidrografic pentru a determina
scara spatiala si temporala de realizare a lucrarilor. Se va prezenta un rezumat privind modul in
care proiectul respecta strategia PMRI si este consecvent cu aceasta.

5.2.2. Analiza optiunilor

Se vor rezuma rezultatele procesului de evaluare a optiunilor cu scopul de a justifica motivele
pentru care optiunea selectatad va fi implementata.

5.2.3. Aspecte institutionale

Se va evidentia structura institutionala pentru functionarea si intretinerea obiectivelor realizate
pe intreaga durata de viata a proiectului. Se vor mentiona autorizatiile si aprobarile necesare si
modul in care proiectul respecta cerintele acestora. Totodati, se vor mentiona cerintele
legislative, administrative sau privind achizitiile si obstacolele in implementarea proiectului.

5.2.4. Fezabilitatea tehnica

Se va demonstra faptul ca optiunea selectata este viabila din punct de vedere tehnic.

Se vor utiliza rezultatele modelarii pentru a confirma ca nu exista impact in amonte sau n aval
ca urmare a implementirii optiunii selectate. In cazul in care exista impact, atunci trebuie sa fie
introduse masuri de atenuare la nivelul optiunii si sa se reevalueze pentru a se asigura de faptul
ca masurile de diminuare nu modifica optiunea selectata sau justificarea economica.

5.2.5. Sanatatea si siguranta

Se vor prezenta informatii cu privire la modul in care s-a tinut seama de sanatatea si siguranta
personalului implicat in constructie, Tn intretinere si a publicului larg pe parcursul dezvoltarii
optiunii. Se va preciza daca riscurile au fost eliminate sau reduse. Aceaste aspecte vor fi luate Tn
considerare pe parcursul realizarii constructiei si de-a lungul duratei de viata a proiectului.

5.2.6. Marja de siguranti si incertitudinea

Se va descrie cum a fost luata in considerare incertitudinea la nivelul optiunii. Justificarea marjei



de siguranta (freeboard) pentru optiunile de tip structural se va reflecta la nivelul de incertitudine
a riscului.

5.2.7. Adaptabilitatea

Optiunea propusa va tine seama de anumite elemente adaptabile astfel incat, daca schimbarile
climatice vor determina marirea riscului la inundatii, sSchema de proiectare poate fi imbunatatita
cu cele mai mici costuri posibile, fapt care va mentine costurilor de capital la un nivel minim. Tn
cazul in care o optiune sau o parte a unei optiuni nu este adaptabila se va justifica acest fapt.

5.2.8. Proiectarea pentru situatia de depasire

Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual asociat depasirii standardului de proiectare sau
esecul masurilor existente sau propuse. In aceasta sectiune se vor aborda urmatoarele aspecte:

v" Riscul de esec al masurilor existente si viitoare de aparare impotriva inundatiilor

v' Inundatii care depéasesc valoarea standardului de proiectare a masurilor de protectie
impotriva inundatiilor

v’ Cresterea riscului la inundatii determinat de esecul masurilor sau depasirea
standardului de proiectare

v" Interventii de urgenta si de redresare

Posibilitati de proiectare pentru evitarea depasirilor:

v' Controlul planificarii teritoriale si a dezvoltarii legate de structurile existente si
propuse de protectie impotriva inundatiilor.

v" Politici de utilizare a terenului si privind controlul dezvoltarii Tn vederea reducerii
scurgerii de suprafata si a riscului la inundatii care poate creste ca urmare a evolutiei
teritoriale.

v Terenuri adiacente si de management la nivel de bazin hidrografic pentru gestionarea
scurgerii de suprafata si a riscului la inundatii.

v' Infrastructura verde si elemente de facilitare a drenajului pentru gestionarea
defectiunilor si depasirilor.

v Masuri care sa rezolve capacitatea de drenare a apelor de suprafata in zonele situate
n spatele structurilor existente si propuse de protectie impotriva inundatiilor.

5.2.9. Aspecte de mediu

Se va demonstra ca propunerea de proiect este fezabila in conditiile masurilor de prevenire,
atenuare si compensatorii propuse, asa cum sunt acestea definite n decizia (deciziile) emise de
catre autoritatile competente.

5.2.10. Lucririle curente de intretinere si cerintele de exploatare ale optiunii selectate

Se vor descrie activitatilor de intretinere si de exploatare necesare pentru a mentine standardul de
protectie pe toata durata de viata a proiectului. Se vor include si reabilitarile necesare structurilor
existente sau propuse.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii selectat(e)/optim(e)

Se va prezenta o descriere detaliatd a tuturor madsurilor aferente optiunii selectate -



amplasamente, harti, niveluri, capacitati. Modelarea pentru optiunea selectatd trebuie sa fie
efectuata pentru a demonstra reducerea riscului la inundatii si faptul ca optiunea este viabild din
punct de vedere tehnic pentru standardul de proiectare.

a)
b)

c)

d)
e)

obtinerea si amenajarea terenului;

asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii
tehnico-economici propusi;

probe tehnologice si teste;

impactul asupra mediului.

Se va mentiona impactul principal al proiectului:

v’ se vor descrie principalele rezultate si, dacd este posibil se va cuantifica riscul la inundatii
pentru optiunea selectata.

v/ se va prezenta un rezumat al riscului la inundatii inainte si dupa proiect. In cazul in care
optiunea Selectatd este etapizata, se vor adauga coloane suplimentare pentru a reflecta
situatia dupa etapa 1, etapa 2 etc.

v’ se va prezenta impactul estimat al optiunii propuse asupra costurilor de operare.

v in cazul in care proiectul a propus optiuni sau masuri care si protejeze doar o celuld de
inundatii se vor preciza beneficiile si impactul la nivel de celula de inundatii.

Tabelul 6 Risc la inundatii actual §i previzionat in locatia proiectului

Tnainte | Dupi

Indicatori de risc la inundatii Unitate de proiect | proiect
Proprietati expuse riscului Nr. prop.
Risc ridicat
Risc moderat %
Risc scazut
Populatia expusa riscului Nr. prop.
Risc ridicat
Risc moderat %
Risc scazut
Suprafata teren agricol expus riscului km?
Risc ridicat
Risc moderat %
Risc scazut
Lungime de infrastructura de transport expusa riscului km
Utilitati expuse riscului (retea de electricitate, alimentarea cu apa, NI prop.
canalizare)
Bunuri apartinand patrimoniului cultural in pericol Nr. prop.

Tabel 7 Active actuale si propuse pentru gestionarea riscului la inundatii amplasate in locatia

proiectului

Activele existente de gestionare a riscurilor de inundatii Unitate De la

Tnainte
de proiect

Lungime totala aparari de maluri si diguri km

In stare buna sau mai bund

%

In conditii acceptabile




Tn stare degradata

Lungime totala a cursului de apa (amenajata - culverted) km
In stare bund sau mai bund
In conditii acceptabile %
Tn stare degradata
Lungime totala a cursului de apa cu structuri pentru gestionarea riscului Km
la inundatii
In stare bund sau mai bund
In conditii acceptabile %
Tn stare degradata
Lungime totald aparari de maluri
In stare bund sau mai bund
In conditii acceptabile %
Tn stare degradata
Volum total acumuldri permanente m3
Numar acumulari permanente nr. prop.
In stare bund sau mai bund .
In conditii acceptabile % din
— volumul total
In stare degradata
Volum total acumuliri nepermanente m3
Numar acumulari nepermanente nr. prop.
In stare bund sau mai bund .
In conditii acceptabile % din
— volumul total
In stare degradata
Suprafata totala zone umede inundabile km?
Numir zone umede inundabile nr. prop.
In stare bund sau mai bund % din
In conditii acceptabile | suprafata
Tn stare degradata totald
Numar poduri cu impact asupra fluxului de inundatii, fapt care
determina cresterea riscului la inundatii nr- Prop.
Numar de structuri de aparare impotriva inundatiilor (ex. gratare/trash
screens, statii de pompare, ecluze, rezervor de control si canale de nr. prop.
evacuare)
Risc inacceptabil in materie de securitate si sdnatate %
Numdr total de proprietati in ZRPSI expuse riscului lund Tn considerare Ar. prop.
standardul de proiectare
Numar planuri de raspuns si interventie in vigoare in caz de inundatii nr. prop.
Numdr proprietati cu masuri de rezilienta impotriva inundatiilor nr. prop.
Numdr proprietiti cu serviciu/sistem de alertd de inundatii nr. prop.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului

investitii

Se vor prezenta pe scurt:

de

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu



devizul general,

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investifii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Se va realiza o analiza detaliata a costurilor in ceea ce priveste optiunea selectatd si costurile
asociate cu optiunile propuse.

Nivelul de detaliere trebuie sa fie suficient pentru a completa sectiunea C din aplicatia de
finantare.

5.4.1. Costurile de investitii

Se vor furniza estimari detaliate ale costurilor (in euro) pentru componentele proiectului propus.
Estimarile costurilor trebuie sa fie suficient de detaliate, impartite in categorii de cheltuieli ale
proiectului si sustinute de justificari si baze de date pentru a permite o analizd detaliata.
Estimarilor si revizuirile trebuie sd fie datate si sd includa costurile locale si din strainatate,
impozitele si taxele locale, proiectarea, supervizarea, gestionarea si cheltuielile legale aferente
proiectelor, onorariile consultantului si inflatia si cheltuieli neprevazute.

Trebuie prevazutd o diagrama cu cheltuielile estimate pe an. Costurile trebuie sa fie corelate cu
datele pana la care se vor efectua platile.

5.4.2. Cheltuielile de operare si intretinere

Se vor prezenta costurile de operare si de intretinere, luand in considerare urmatoarele aspecte:

v" Furnizarea de detalii cu privire la costurile de operare si de intretinere si managementul
operatorului

v" Furnizarea de detalii privind variatia preconizata in viitor pentru costurile de O&l

Furnizarea unui calcul mai detaliat al costurilor Tn anexa.

Tabel: Costurile de operare si intretinere a unor active inainte si dupa proiect

Tnainte de proiect De la

Element de cost
[EUR/an] [EUR/an]

Planificarea intretinerii

Intretinere reactiva

Costurile generale de management

Alte costuri

TOTAL

5.4.3. Defalcarea costurilor eligibile si neeligibile

O defalcare a costurilor eligibile si neeligibile trebuie prezentata referitoar la sectiunea C din
aplicatia de finantare.




5.5. Conformarea cu reglementirile specifice
5.6. Nominalizarea surselor de finantare

Se face pe baza analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI S| AVIZE

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului
si apelor, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu 1in
documentatia tehnico-economica (Avize conforme privind asigurarea
utilitatilor

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de ciatre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

6.7. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei si
Strategia de investitii

Se va descrie strategia de investitii propusa pentru proiect:

v" Trimitere la prioritatile pentru punerea in aplicare a componentei de investitii. Se vor
mentiona toate componentele de investitii.

v Trimitere la strategia de implementare.
Calendarul implementarii (etapele principale).

v" Principalele dificultati si constrangeri preconizate in cee ace priveste constructia si
functionarea proiectului.

<

v' Evidentierea riscurilor de punere in aplicare si prezentarea propunerilor de masuri -
ex. se referd la capacitatea de punere in aplicare corespunzatoare, nevoile de asistenta
tehnicd disponibilitatea, terenurilor, masuri suplimentare de sprijin politic pentru
proiect etc.

6.8. Strategia de implementare

Se va include un calendar de implementare care corespunde sectiunii H.1 din aplicatia de
finantare. Se va anexa un calendar rezumativ al principalelor categorii de lucrari (de exemplu, un



grafic Gantt, daca este disponibil).

6.9. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

6.10. Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale
institutionale

N
=

Asistenta tehnica ar trebui sa contribuie la punerea in aplicare a proiectelor si ar trebui sa ia in
considerare:

v’ Gestionarea proiectului

v’ Supervizarea

v Expertiza tehnica
Pe baza evaluarii riscurilor si a nevoilor identificate, proiectul poate include si asistentd tehnca
pentru a asigura punerea in aplicare efectiva si durabila a proiectului.

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

1. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. plan de amplasare in zona;

2. plan de situatie;

3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiu
pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice,
dupa caz;

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
dupa caz.

Data; Proiectant*2

(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)

*2) Studiul de fezabilitate va avea previazuti, ca pagina de capit, pagina de semnturi, prin care
elaboratorul acestuia si insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin
urmatoarele date: nr.../datd contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe
specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv
semndturile acestora si stampila.



VOLUMUL Il: ANEXELE LA STUDIU DE FEZABILITATE

ANEXA 1: INDICATORII DE PERFORMANTA DIN MODEL

ANEXA 2: MODELUL DE ALOCARE A COSTURILOR

ANEXA 3: COSTURI UNITARE DE GESTIONARE A RISCURILOR DE
INUNDATII

ANEXA 4: DATE CU PRIVIRE LA STAREA LUCRARILOR EXISTENTE,
SISTEMUL DE MONITORIZARE HIDROLOGICA, MIJLOACE S| ECHIPAMENTE
DE INTERVENTIE PENTRU APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILOR

VOLUMUL I11: ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA
ANALIZA COST-BENEFICIU (ACB)

VOLUMUL 1V: RAPORT DE MODELARE A RISCURILOR DE
INUNDATII SI AL EFECTELOR OPTIUNILOR ANALIZATE CU
PREZENTAREA AVANTAJELOR OPTIUNII SELECTATE

Se va prezenta raportul de modelare a riscului la inundatii

VOLUMUL V: EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIA)
Se va prezenta raportul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM)



